カラリオ-スキヤナ 

GT-9800F 


EPSON 


スタートアップガイド 


はじめにお読みください 


スキヤナのセツトアップと基本的な使い方を説明して 
います。 


ソフトウェアをインス!ル 


) 



必ず、ソフトウェアをインストールしてから、 
次の手順に進んでください。 



スキヤナを電源-コンピュータに接続 




本製品に同徊されている 

マニュアルの使い方 . 卷頭 

安全にお使いいただくために . 1 

各部の名称と働き . 4 

準備する 

ソフトウェアをインス!ルする . 5 

スキヤナを設置して電源に接続する •• 18 
コンピュータと接続する . 20 

写真やフイルムを取り込む~ 

取り込み方法の紹介 . 24 

取り込みモードの種類と切替方法 •• ‘26 
写真•雑誌•カタ□グなどのセット • ■■■28 

フイルムのセット . 30 

フォトレタッチソフトで取り込む……34 
EPSON SMART PANEL で 

簡単に取り込む . 44 

複数の原稿をまとめて保存する……48 

こんなときには 

詳しい使いちを知りたいときは……50 

どんなトラブルか確認する . 55 

電源オン/インストール時のトラブル’56 
スキヤナが動かない ( Windows ) … -57 

画像取り込み時のトラブル . 59 

Windows XP にアップグレードする- ■ • ’60 

トラブルを解決できないときは . 61 

付属ソフトウェアの 

削除と再インストール . 62 

サービス • サポートのご案内 . 63 

索引 . 卷末 

付属のソフトウェアに関する 

お問い合わせ先一覧 . 巻末 





昼本的な使い方 


本書はスキヤナの近くに置いてごミ舌用ください。 
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本製品に同個されているマニュアルの使い方 



m 


画像の取り込み方やトラブルの対処方法を、詳し< 
説明しています。 

写真やフィルムをきれいに取り) A みたい、画像の一 
部だけを取り a みたいなど、目的別の取り a み方法 
を説明しています。 

「こんなときは、どうしたらいいの？」という疑問や 
トラブルへの解ミ夫策が満載です。お問い合わせの前 
に、ぜひご覧ください。 



ユーザーズ ガイド メイ ン画面 


ユーザーズガイドについて詳しくは、本書50ページをご覧ください。 


EPSON Scan ヘルプ 


EPSON Scan のを設定項目の説明や EPSON Scan を 
使った原稿の取り込み方法を説明しています。 





EPSON Scan ヘルプの詳しい見方については、本書51 ページをご覧<ださい。 








亦 >】j 巧滿肥 M 


付属のソフトウェアの使い方などを説明しています。 

詳しくは、 W 下のページを参照してください。 

とす本書52ページ「付属のソフトウェアのマニュアルを見る」 


『スタートアップガイド』（本書） 


ソフトウェアのインストール、ス车ャナの準備、基本的な使い方、電子 
マニュアルの使い方などについて説明しています。ソフトウェアのイン 
ストールや画像の取り込みでトラブルが発生したときの解み策じついて 
も説明しています。 



『ユーザーズガイド』（電子マニュアル） 

















































ま全にお使いいただくために 


• 本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、'必ず本書および製品に添付されてい 
るそのイ也の取扱説明書をお読みください。 

• 本書および製品添付のそのイ也の取扱説明書は、製品の不明点をいつでも解決できるように、手元に置いて 
お使いください。 

• 本書および製品添付のそのイ也の取扱説明書では、お客様やイ也の人々への危害や財産への損害を未然に防止 
するために、危険を伴う操作•お取り扱いについて、々の記号で警告表示を行っています。内容をよくご 
理解の上で本文をお読みください。 


A 警告 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う可能性が想をされる内 
容を示しています。 


A 注意 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想をされる内容および物 
的損害のみの発生が想をされる内容を示しています。 


また、おずりいただく内容の種類を々の絵記号で区分し、説明しています。 
内容をよくご理解の上で本文をお読みください。 


0 

この記号は、してはいけない巧為（禁止 
巧為）を示しています。 

(§} 

この記号は、製品が水に濡れることの 
禁止を示しています。 


この記号は、分解禁止を示しています。 

を 

この記号は、電源プラグをコンセント 
から巧くことを示しています。 


この記号は、濡れた手で製品に触れる 
ことの禁止を示しています。 



設置上のご注意 


A 注意 


本ス丰ヤナは、次のような場所に設置してください。 


か平で安定した場所 風通しの良い場所 次の気温と湿度の場所 



水平 



巧 

-な5〜35で 
、410〜80% ィ 


本ス车ヤナは精密な機械-電子部品で作られています。次のような場所に設置すると動作不良や故障の原因とな 
りますので、絶対に避けてください。 



. テレビ•ラジオに近い場所には設置しないでくださし、。本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協 

r 



議会 （ VCCI ) 基準に適合しておりますが、微弱な電ぶは発信しております。近くのテレビ-ラジオに 



雑音を与えることがあります。 
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• 静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電防止マットなどを使用して、静電気の発生を防 

1 


いでください。 

V 

F —う 
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ま全にお使いいただくために（つづき) 


ま全上のご注意 


A 警告 

煙が出たり、変なにおいや音がするなど具常が態のまま使用しないでください。 

感電.义災の原因となります。 

すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談く 
ださし、。 

お客様による修理は危険ですから絶がにしないでくださし、。 

を 

(取扱説明書で指示されている W 外の）分解や改造はしないでください。 

けがや感電.义災の原因となります。 


表示されている電源 ( AC 100 V ) W 外は使用しないでください。 

指定外の電源を使うと、感電•义災の原因となります。 


濡れた手で電源プラグを巧き差ししないでください。 

感電の原因となります。 

® 醫錢 

破損した電源ケーブルを使用しないで<ださい。 

感電.义災の原因となります。電源ケーブルを取り扱う際は、々の点を守ってください。 

• 電源ケーブルを加工しない 
• 電源ケーブルの上に重いものを載せない 
•無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 
• 熱器具の近くに配線しない 

電源ケーブルが破損したら、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。 

0 i § 

電源ケーブルのたこ足配線はしないで<ださい。 

発熱し义災の原因となります。 

家庭用電源コンセント ( AC 100 V ) から電源を直接取ってください。 

® 鱗 

電源プラグの取り巧いには注意して < ださい。 

取り扱いを誤ると义災の原因となります。 

電源プラグを取り扱う際は、次の点をずってください。 

• 電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない 
• 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む 

暴 

開□部から、内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落としたりしないでく /^\ 

ださぃ。 據1 

感電•义災の原因となります。 

異物や水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しないでください。 ^ ^ 

感電 • 义災の原因となります。 

すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談く ^ 

ださし、。 

本製品の上に水などの入った容器を置かないでください。 ^ ^ 

水がこぼれたり、中に入った場合、故障•感電•义災の原因となります。 
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連休や旅巧などで長期間ご使用にならないときは、ま全のため、必ず電源プラグをコン七 
ントから巧いて < ださい。 

を 

本製品をお動する場合は、ま全のために電源プラグをコンセントから巧き、すべての配線 
を外したことを確認してから巧って < ださい。 

電源プラグは、定期的にコンセントから巧いて巧の根元、および巧と巧の間を清掃してください。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元にホコ 
リが付着し、シヨートして义災の原因となるおそれがあります。 

S ) 筵 

各種ケーブルは、取扱説明書で指示されている通りの配線をしてください。 （^^甚 

配線を誤ると、义災のおそれがあります。 CdCT 

巧団などで覆ったが態で使用しないで<ださい。 

熱がこもってケースが変形したり、义災-感電のおそれがあります。 



A ま思 

かさなお子さまの手の届く所には、設置、保管しないでください。 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 

0^^ 

不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いた所など）に置かないで < ださい。 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 


化の機械の振動が伝わる所など、振動しがちな場所には置かないでください。 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 

(S)M 

湿気やホコリのをい場所に置かないで<ださい。 

感電.义災のおそれがあります。 

(S ) 鑛 

本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。 

特に、小さなお子さまのいる家庭ではごを意ください。スキャナが倒れたり、スキャナや 
スキャナのガラス部分が割れたりしてけがをするおそれがあります。 

S ) 縷 


本書中の マークに ついて 

本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。それぞれの 7 —クには次のよラな意巧があります。 

A この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 

/ ! \ y + S 人が傷害を負う可能性が想をされる内容および 

ム -^ ^ 物的損害のみの発生が想をされる内容を示して 

います。 

り この表示を無視して誤った取り扱いをすると、ス 
、 e レミ 王意ゾ キヤナ本体が損傷する可能性が想をされる内容を 
\-- 示しています。 

お取り扱い上、'必ずおずりいただきたいこと 
a ポイント y (操作）、知っておいていただきたいことを記載 
^- ' しています。 

_ y ^ 関連した内容の参照ぺージを示しています。 


邊 


い。巧い 
さすいな 
だま狭け 
<りてか 
であくを 
いが悪ホ 

なれがな 

かそしう 

置お通ょ 

にの風の 

所災の上ス 

場义どの口 

な、な団ク 

うり箱ホル 

よも本やブ 

のこやん- 

次がれたテ 

を熱乂ぅや 

品にしゅ布 

製部押じ毛 

本内 • • • 
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各部のち称と働き 


前面 


原稿 カバー 


原稿を取り込むときに、閉じ 
て外部の光をさえぎります。 


ス丰ヤナの状態を、色と光で知らせます。 


ステータス ランプ 

スキヤナの状態 

緑色 

点な 

取り込みができまず 

ゆっくり点滅 

準備中/取り込み中でず 

赤色 

高速点滅 

エラーが 発生しました 



スキヤナビボタン 


EPSON SMART PANEL 
を起動します。 


透過原稿 ユニットステータスランプ 


透過原稿ユニットの動作中に点なします。 


写真や書類など（反射原稿^と 
言います）を取り a む場合は、必 
ず取り付けてください。 

ネガフイルムやポジフイルムな 
ど（透過原稿と言います）を取 
リ么む場合は、取り外します。 
※光を反射する原稿 


キャリッジ 


原稿を照射する堂光ランプと、 
反射した光を読み取るセンサ 
が付いています。取り込み時 
に移動します。 

取り込み前の羊ヤリツジの位 
置 （ 一番奥）をホームポジシヨ 
ンといいます。 


原稿台 


原稿の取り込む面を下にして 
ここに置きます。 


ス羊ヤナの電源をオン/オフ 
します。 
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背面の透過原稿ユニットコネクタに差 
し a みます。 























準備する 

ソフトウエアをインス I -ールする 


インストールするソフトウエアの紹介 


本スキャナをご利用いただく上で'必要なソフトウエアについて説明します C 

■ EPSON Scan 


スキヤナから画像を取り么むために必要なソフトウエア 
です。画像を取り込む際の設定をします。 


■ EPSON SMART PANEL 

スキヤナをよりげ適にご活用いただくためのソフトウェ 
アです。 



ピックスエクスプレス 

■ Presto 1 PixExpress 

取り込んだ画像を PDA (携帯端末）で見るためのソフトウェアです。 Presto! PixExpress をインストールすると 
きは、 PDA とコンピュータを接続しておく必要があります。 

フォトインプレッション 

■ ArcSoft Photoimpression 

写真の取り a みから化工までの作業が簡単に行えるソフトウェアです。ス车ャナを使わずに、単独でもご使用に 
なれます。 

■ 読ん de !! ココパーソナル 

通常は文字原稿も画像データとして取り a まれますが、読ん de!! ココ パーソナルを使うと文字原稿を テキス トデー 
夕じすることができます。 

アクロパットリーダー 

■ Adobe Acrobat Reader (Windows のみ） 

PDF ファイル（電子マニュアル）を表示するために必要なソフトウェアです。 

フォトショップエレメンツ 

■ Adobe Photoshop Elements 

写真の取り込みからレタッチ、特殊効果、画像作成などの作業を行うことができるソフトウェアです。ス车ャナ 
を使わずに、単独でちご使用になれます。 


^ポっノト入 


付属のソフトウてアについて知りたいときは、じ TF のページを参照してくださし、。問い合わせ先については、本書裏表紙の 
内側をご覧ください。 

本書52ぺージ「付属ソフトウエアのマニュアルを見る」 


III 


次はソフトウエアをインスIルします。 



Windows 
‘ Macintosh 




6ぺージへ 
12ぺージへ 


準備する 
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準備する 

ソフトウェアをインス!-ールする（つづき) 


Windows でインスト ー J レする 


同個のソフトウェア CD-ROM を使用して、 EPSON Scan と付属のソフトウェアをインストールします。 

人 P ミ主意 J - 

• 必、ず、本書の手順に従ってソフトウェアをインストールしてください。 

. 本スキャナに(外の EPSON 製スキャナをお使いの場合 、 EPSON TWAIN ドライバをインストールしている方は 、 EPSON 
TWAIN ドライバを削除しないでくださし、。本スキャナじ(外の EPSON 製スキャナが使用できなくなることがあります。 

• Windows 98/ Me / 2000から Windows XP にアップグレード（上書きインストール）する場合は、じ(下のぺージを参照し 
てください。 

本書60ぺージ 「Windows XP にアップグレードする」 


K ^ポイント;- 

• Windows 2000にソフトウェアをインストールする場合は、管理者権限のあるユーザー ( Administrator グループに属す 
るユーザー)でログインする必要があります。 

• Windows XP にソフトウェアをインストールする場合は、コンピユータの管理者アカウントのユーザーでログインする 
必要があります。制限付きアカウントのユーザーではインストールできません 。 Windows XP をインストールしたとき 
のユーザーは、コンピユータの管理者アカウントになっています0 

• Windows XP では、複数のユーザーが同時に1台のコンピユータを使用することができます（マルチユーザーログイ 
ン）。ソフトウェアをインストールするときは、一人（コンピユータの管理者）だけがログインした状態で行ってくだ 
さし、。 

• 新しいハードウェアを追加するためのウィザード'画面が表示された場合は、 r キャンセル I ボタンをクリックして画面を 
閉じてから、スキャナとコンピュータを接続している US 巳ケーブルを取り外してください。 



スキヤナとコンピュータび接続されでいないことを確認します。 

スキヤナとコンピュータは、ソフトウエアのインストール後に接締します。 


2 

S 


コンピュータの電源をオンにしで、 Windows を起動します。 


ソフトウエア CD - ROM をコン 
ピュータにじットします。 
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ちの画面が'表示されたら、 

① I ソフトウエアのインス I "―ル1 を 
クリックしで、 

② 医互ボタンをクリックします。 




右の画面が表示されないときは 


• Windows XP の場合 

[スタート]—[マイコンピユータ]の順で 
クリックし、下記①-②の順で起動します。 

• Windows 98 / Me / 2000の場合 
デスクトップ上の[マイコンピユータ]ア 
イコンをダブルクリックし、下記①.②の 
順で起動します。 


證 ► 



SETUP 


①[マイコン ピユー 

夕] の中にある 
[ CD - ROM ] アイ 
コンをダブルク 
リックして開き、 


② [ Setup ] のアイコ 
ンをダブルクリツ 
クします。 
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インス I -ールするソフトウエアを確 
認しで、医因ボタンをクリックしま 
す。 

初めてインストールする場合は、すべてのソフト 
ウェアをインストールしてください。 

インストールするソフトウェアを個別に指定する場 
合は、 I ソフトウェア這!巧 ボタンをクリックし、必 
要なソフトウェアのみチェックをがけます。 



わは GT-9800F ソフトウェアのインストールわは 


切下のソフトウ X ァをインストールしまず。 

‘EPSON Scan 
•ユーヴープ方イド 
’ EPSON SMART PANEL 
- ArcSoft Photoimpression 
-読ん de! ロコパーソナル 
- Presto! PixExpress 
- Adobe Acrobat Reader 




ンフトウエア进巧 ...J 


J [ OK ]| 


キャンたル^ 
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画面の内容を確認しで、 I 同意する I ボ 
タンをクリックします。 

EPSON Scan とユーザーズガイドがインストー 
ルされます。 

I 同意しない I ボタンをクリ、ソクすると、インス 
トールを終了します。 



III なぺージへ進みます 。 III 























































準備する 

ソフトウェアをインス!-ールする（つづき) 
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EPSON SMART PANEL をインス 
トールします。 

ちの画面で恢^ボタンをクリックします。その後 
は、画面の指示(こ従ってインストールを進めてくだ 
さし、 


杉づ、 *1 ノり- 

EPSON SMART PANEL のインストール中に、 
必下のアプリケーシヨンも自動的にインストー 
ルされます。 

• EPSON Easy Photo Print 

• EPSON コピーユーティリティ 

• EPSON Scan To Web 



夕 


Photoimpression をインストール 
します。 

ちの画面で医3ボタンをクリックします。その後 
は、画面の指示に従ってインストールを進めて<だ 
さし、 


Kg ) ポイント J - 

Photoimpression をインストールしないと、 
EPSON SMART PANEL の[カード•カレン 
ダー]は使用できません。 



夕 


読ん de !!〕 コパーソナルをインス 
トールします。 

ちの画面で医3ボタンをクリックします。その後 
は、画面の指示に従ってインストールを進めてくだ 
さし、 


^終》ポつソト)- 

読ん de!! ココパーソナルをインストールしな 
し、と、 EPSON SMART PANEL の [OCR] は 
使用できません。 
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PixExpress をインストールします。 

ちの画面で医3ボタンをクリックします。その 
後は、画面の指示(こ従ってインストールを進めて 
ください。 

PDA (携帯端末）をお持ちでない場合は、 

ンセ巧ボタンをクリックします。 


广孩ポイント;- 

• PixExpress をインストールしないと、 
EPSON SMART PANEL の [PDA] は使用 

できません。 

• PixExpress をインストールする前に、コン 
ピュータと PDA が通信可能な状態になって 
いる必要があります。コンピュータと PDA 
の接続については、ご使用になる PDA の取 
扱説明書を参照してください。 
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Adobe Acrobat Reader 5.0 をイ 
ンストールします。 

ちの画面でボタンをクリックします。その後 
は、画面の指示に従ってインストールを進めて<だ 
さい。 


又お_ホィンり- 

• Adobe Acrobat Reader をインストールしない 
と、 PDF 形式のファイル（読ん de !! ココパー 
ソナルのユーザーズマニュアルなど）を起動 
できません。 

• すでに Adobe Acrobat Reader 5.0 がインス 
卜ールされている場合は、バージョンを確 
認し、新しい方をお使いください。 




12 


ちのよラな画面び表示されたら、 
巨巧ボタンをクリックします。 


つ睽ポイント)- 

コンピュータの再起動を促すメッセージ 
が表示された場合 

巨因ボタンをクリックした後、必ずコンピュー 
夕を再起動して ください。 
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膽了 1 ボタンをクリックしで、画面を 
閱じます。 


っ^啄づ、イノ hj ) - 

[ MyEPSONJ 登録のお願い 

お客様に製品をより快適にお使いいただくため 
に、 [MyEPSONj へのユーザー登録をお勧め 
します。 「MyEPSONj に登録済みのお客様は、 
本製品を追加登まましてくださし、。 

右の画面で該当する登録方法を選がすると、 
「 MyEPSON」 メニユーに沿って、インターネツ 
卜上から簡単に登録することができます。 
[MyEPSONj にっいては本書64ぺージをご寶 
ください。 



iU 下のやからぶ巧な巧目ぞ适巧してください 



III なぺージへ進みます。 III 

























































準備する 

ソフトウェアをインス!^ールする（つづき) 
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コンピュータを再起動します。 

コンピュータが再起動した6、ソフトウエア CD - ROM を取り化してくださし、 


インストールが完了すると、各ソフトウエアは Windows の[スタート]メニユ ー- [すべてのプログラム](または[プロ 
グラム])に登録されます。 

• [EPSON Scan ] - [EPSON Scan ] 

• [EPSON Scan ] - [EPSON Scan ヘルプ] 

• [ EPSON ] - [EPSON GT - 980 OF ユーザーズガイド] 

• [EPSON Smart Panel ] 

• に PSON Scan to Web ] 

• [EPSON Easy Photo Print ] 

• [ Presto ! PixExpress ] 

• [ArcSoft Photoimpression 4] 

• [読ん de !! ココ] 

• [Acrobat Reader 5.0] 


III 


次に Adobe Photoshop Elements をインス! -- ルします。次ぺージへ進みます。 


10 









Adobe Photoshop Elements のインストール 


/ Adobe Photoshop Elements 
CD - ROM をコンピュータにじット 
します。 



ミ 


Adobe Photoshop Elements の 
インストールび始まります。 

ちの画面でボタンをクリックします。その後 
は、画面の指示(こ従ってインストールを進めて < だ 
さい。 


-1¢)ポイント J - 

•インストールに必要なシリアル番号は 
Adobe Photoshop Elements のユーザー登録 
力ードに記載されています。 

• 右の画面が表示されないときは 


圈 


Elements ( E ：) 

[マイコンピユータ]の 
中にある [ Elements ] 
アイコンを右クリック 
して[開く]をクリック 
します。 


囚 

AutoPlay.exe 

[ AutoPlay . exe ] ア 
イコンをダブルク 
リックします。 



インストール終了後 、 Adobe Photoshop Elements CD - ROM を〕ンピュータ 
^ から取り出します。 


インストールが完了すると、 Adobe Photoshop Elements は Windows の[スタート]メニユーに登録されます。 
[スタート]—[すべてのプログラム](または[プログラム])— [ Adobe ] — [Photoshop Elements ] 


U 上で、ソフトウェアのインス!-ールは終了です。 


III 


次はスキヤナを設置しで電源に接続します。18ページへ進みます。 





































準備する 

ソフトウェアをインス!-ールする（つづき) 


L Macintosh C インスト ー J レ f る 

同個のソフトウエア CD - ROM を使用して 、 EPSON Scan と付属のソフトウエアをインストールします。 

ポイント^- 

イ也のアプリケーシヨンソフトを起動している場合は、アプリケーシヨンソフトを終了してからインストールしてくださし、。 



スキヤナとコンピユータび接続されでいないことを確認します。 

スキヤナとコンピュータは、ソフトウエアのインストール後(こ接続します。 


Macintosh を起動し、ソフトウエア 
户 CD - ROM をむツトします。 





必下の画面が表示された場合は」キャンセル]ボタンまたは医) KI ボタンをクリックして画面を閉じてくださし、。 


Mac OS 9 .x 


恐 


USB 装置（デバイス ） "EPSON Scanner " に必要なドラ 
イバがイま用できません。インターネット巧由でドライバを 
採しますか？ 


I 〔丰ヤン fe ル if OK I 


Mac OS 8.6 


USB 装置 "EPSON Scanner " を巧用するのに'必要なソフト 
ゥ I アがをつか y ません。篇畳に巧届のマニュアルをを暖し 
で、ぶ要なソフトウェアをインストールしで< ださい。 



〇 [インストーラ]アイコンを夕'ブルク 
リックします。 




右の画面が表示されないときは 


デスクトップ上の [ EPSON ] 
アイコンをダブルクリックし 
ます。 


EPSON 



12 
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① I ソフトウエアのインストール1 を 
クリックしで、 

③医司ボタンをクリックします。 


っ、@ポイン- 

[ MyEPSONJ 登録のお願い 

お客様に製品をより'快適にお使いいただくため 
に、 「 MyEPSONJ へのユーザー登録をお勧め 
します。 [ MyEPSONJ に登録済みのお客様は、 
本製品を追加登まましてくださし、。 

右の画面で該当する登録方法を選がすると、 
「 MyEPSON 」 メニユーに沿って、インターネツ 
卜上から簡単に登録することができます。 
[ MyEPSONJ については本書64ぺージをご覧 
ください。 



5 


インス I -ールするソフトウエアを確 
認しで、医因ボタンをクリックしま 
す。 

初めてインストールする場合は、すべてのソフト 
ウェアをインストールしてください。 

インストールするソフトウェアを個別に選択する場 
合は、 ウェア選択 I ボタンをクリックし、必 
要なソフトウェアのみチェックをがけます。 
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画面の内容を確認しで、 I 同意する1 ボ 
タンをクリックします。 

EPSON Scan とユーザーズガイドがインストール 
されます。 

I 同意しない I ボタンをクリックすると、インストー 
ルを終了します。 


EPSON ソフトクXアインスト—夕 


, it のな用 It 巧没の#*«»み<だ♦い • た9トアクブ*るに tt . こ々! erj への面 g がと‘興で 7* 


でイコ-1ブソン • ソフトク t ア度 

こ々ソフトク1アたち 7 4 K じす (UT r こめ巧 1) 含 J といい* 7) «巧 S にわ 
ピさい，こ々 y フトウ i ア♦インストール.な M そ々♦々方ぶでされた« この KV ) •上々7ベ 
ズの*伴1こ巧巧され巧クことに巧»ムたとみな8ゎ*す，こめ Ki 巧 usi * でそないが a . こめ•パト 
ゥ1ァの||?巧*ご巧ホ'；ど2ぃ， 


いる 1U ♦ソフトウXアに ISQ7 るいも*1リ*ん11»| 



广ぃ I 


《 厂面， T& 9 


づ^皆ポイント少 



EPSON ソフトウェアインストーラ 


もしも右の画面が表示された場合は 

1続ける1ボタンをクリックします。ただし、イ也 
のアプリケーシヨンソフトで作業中の文書など 
がある場合は、1中止1ボタンをクリックしてその 

化のアブリケーションがなけ中はインストールで 
liJ きません。"爲ける"をクリックすると，現な実 

巧しでいるをでアプリケーションを自お巧に 
しでインスト-ルを刷をします。"中止"を^^^2 
ックすると元のが鮮こ戻9ます。 


文書を保存した後、ミからインストールを始め 

1 中止 1[1 滿ナる f 



てくださし、。 


III なぺージへ進みます。 III : 
































































































準備する 

ソフトウェアをインス!-ールする（つづき) 
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EPSON SMART PANEL をインス 
トールします。 

ちの画面で同意]ボタンをクリックします。その後 
は、画面の指示(こ従ってインストールを進めてくだ 
さし、 


イ^ポっノり- 

EPSON SMART PANEL のインストール中に、 
必下のアプリケーシヨンも自動的にインストー 
ルされます。 

• Copy Utility 

• Photo Print 

• ScanToWeb 


ンスト-ル7ホ1!に;ま>シでぉ度み< だ«い* 


4タヴ巧年巧♦と二 a- ソブトテクノロジーな UUT f ニユーソブト,と 
>#»!^«しで<だ《い*こ々ソフトゥ i7 プ日ブウム （IU 下 f プ日ククム J と>了）》ィンスト 
»たロホ明 sn た巧さ f この5ィ€ンス巧のに mgan たものとみな S わ 


Iライ它ンタ々»»# 

す101*!.巧&*'こ«ゴいで.[り-口0け»た》ゲィスクに«11«««もプ日ブ9ムに巧7々9ィたンタ*«け4こと 
ザで •XT* 

こ々5イたンス考じ g 巧 T ることせん ♦ 


A. 巧巧されるけ ♦ 

<1>プ0ブラムな一■じ Ift 々▼シンで々 AiMT ホことザで 
<巧プ□ブタム tf バ y クアVプ 々C ♦にコピ-了♦ことザで寒：す， 


B 寧 iLfffl るけ A 



夕 


Photoimpression をインストール 
します。 

画面の内容を確認して、同意]ボタンをクリックし 
ます。その後は、画面の指示(こ従ってインストール 
を進めてください。 


つ^婷かイソト ) - 

Photoimpression をインストールしないと、 
EPSON SMART PANEL の[カード•カレン 
ダー]は使用できません。 


夕4なンス 


1ン K ユーヴ-'•ライセンスを> 


下 (1 ソフトウェアめIンドユ-プ-で A るユープーとかで Sou, inc とめ;をめソフトクェアライセンスを ■« 
巧* «£* 度巧 T&ft じこ々クイなンスを ♦* よ <««♦< ど4い* みこよによ y. ユ-ザ- 

ザご々ライ t ンタそ々 > 件にレたと♦なし！! T. 

クイ它ンスめ W18。 こ々クイたンス tt こ々バクケージに含»«ていもソフトウェアめ1ク々コビー*ユ- 
ゲ-^»^—わ々3ンビュ-夕で«£^7ること>が巧心17.备ソブトクェ7々ライたンス翁ないかなる 
さもブロプラ厶♦—わ々 a ンビュータ f 々♦•けけ••に7ることがで S*T, ソフトウ王ア at, RAtKC ロー 
ド*のでいも^1さ»たなハ•ドド9イブ. A ♦い tt ♦め ft め 5<«tt イそリにインスト- »♦« ていも>ホに 
•Mf 巧を • とみな8ゎ》7,プ0ブラム*讀々コンビュータへみだ7々といシ11>目11で丰クトクークヴー 
〜インストール7るホを¢1 AixSo けかも々巧？リライセンス巧が也！？亡7。 

ifin* こ々バ，ケ-ジに♦^れ々ソ7トクェアなかで 5ou々w>iii で.卡 awr け •.*；. 田ミわぶ 
ぴすぺで々巧々 iiUJiT た a が T ベで々;おかこ A(j 巧でい* T, ジフトウIァ <1.U 下々二つ々 
♦>. T ィス々 g め»巧>*有了る W 本り含妄♦含）と田議にことダ必■で了* (iVT タク7 ‘ 

ブ々た AC ソブトウェア々 a ピ-♦一巧け rtj ること y で g»T, 化）オリジすル々ブ0ブラムザバサク7ゥ 
プとして々みけけ1!«れること件とし t プ D プラ厶*擊一巧"-ドディスクへ Kig 了ることがで ♦» す， 

こ々タイたンスでな.ソフトクェア*37 »にがリーブ7♦こと**止0てい * た.（♦ねが Am — 
を）ソブトウェ7にけ gy る夕 «t け Wt モことも*止さ n でい* T. ; 

Iプリント 11 脱 11 —— 1 [ || 



夕 


PixExpress をインストールします。 

画面の内容を確認して、同意]ボタンをクリックし 
ます。その後は、画面の指示(こ従ってインストール 
を進めてください。 


づ睽ポィント)- 

PixExpress をインストールしないと、 EPSON 
SMART PANEL の [ PDA ] は使用できません。 


ンタI■-ル7を R じ;:を#レてお »!♦ <ださい* 

，ス巧つ 

本#と二 a — ソブトテクノロジ-な IW 下 f ニユ-ソフト J J 
ホ#*! Nft しで < だ夕い.こ々ソフトウ *7 プ a プクム <ia 下 f ブ日ブクム J と >T> * インストール.コ 
このラィ€ンス巧のに讯*««たものとみな«11317* 


がで 》*T* 

こ#)ライたンス ♦ |^£考じ flWiT ること a Xせん ♦ 


A. 巧巧され5け A 

ぃ> プ〇ブラムげ一■じ Itt 々▼シンで々みホことザで 
(2>プ□ブタムなベザクアタブ A た♦にコピ-了♦ことザで ■» 子. 


B るけ A 
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読ん de !!〕 コパーソナルをインス 
I -ールします。 

ちの画面でボタンをクリックします。その 
後は、画面の指示に従ってインストールを進めて< 
ださい。 


ポイント^- 

読ん de !! ココパーソナルをインストールしな 
し、と、 EPSON SMART PANEL の [ OCR ] は 
使用できません。 


読ん de ! ロコ心 ■ 

パーソナル 
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It 
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ちのよラな画面び表示されたら、 
医因ボタンをクリックします。 


匿量ボタンをクリックしで、画面 
を閉じます。 


EPSON ソフトウェアインストーラ 




ブ〇ソフトウェア CD - ROM を取り出し 

をす。 



货 ポっノト入 


インストールが完了すると、 Macintosh の指をした場巧に各ソフトウエアのフォルダが作成されます。 
• [読ん de リココパーソナル]フォルダ 
• [EPSON GT - 980 OF マニュアル]フォルダ 

[ Photoimpression ] フォルダ 
[ EPSON ] フォルダー [Smart Panel ] フォルダ 
[ EPSON ] フォルダー [ ScanToWeb ] フォルダ 
[ EPSON ] フォルダー [ Photoprint ] フォルダ 
[ EPSON ] フォルダー [Copy U 川け y ] フォルダ 


[アプリケーシヨン] 
[アプリケーシヨン] 
[アプリケーシヨン] 
[アプリケーシヨン] 
[アプリケーシヨン] 


フオルダー 
フオルダー 
フオルダー 
フオルダー 
フオルダー 


アップルメニユーには々のメニユーが登録されます。 

• [EPSON Scan ] 

• に PSON Scan ヘルプ] 

• [EPSON Smart Panel ] 


III 


次に Adobe Photoshop Elements をインス! -- ルします。次ぺージへ進みます。 


























































準備する 

ソフトウェアをインス!-ールする（つづき) 


Adobe Photoshop Elements のインストール 


/ Adobe Photoshop Elements 
CD - ROM をコンピュータに它ット 
します。 



[ Adobe ® Photoshop ® 曰 ements ] 
^ アイコンをダブルクリックします。 


[Japanese (日本語）]アイコンを 
戸 ダブルクリックします。 



Adobe © Photoshop © Elements 



□ い） Adobe ® Photoshop ® Elements 画 四目 

[白 2巧 S 、0 KB 空ま ] 



广因） 

1 Japanese (B *11) f 


な 


Adobe テクニわル憤巧 


[ Adobe ® Photoshop ® Elements ] 
フオルダを夕'ブルクリツクします。 


□ て^^- 

Japanese (日本語）； 

田 S 

白 

6巧目、 0 KB まき 





はじめにわ巧みください SimpleText 




巧 

クイックリフ7レシスわード. pdf 


同 

ユ-ザガイド中が 
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[ Photoshop ( R)Elements 
Installer ] アイコンを夕'ブルクリツ 
クします。 

Adobe Photoshop Elements のインストールが始 
まります。その後は、画面の指示に従ってインス 
トールを進めてください。 


尸^爵かイノ \^J - 

インストールに必要なシリアル番号は Adobe 
Photoshop Elements のユーザー登録力ードに 
記載されています。 



足 インストール終了後 、 Adobe 

Photoshop Elements CD-ROM 
W をコンピュータから取り出します。 

婷ポインり- 

インストールが完了すると、 Macintosh の指を 
した場所に、じ(下のフォルダが作成されます。 

• [Adobe Photoshop Elements ] フォルダ 



た巧 


JU 上で、ソフトウェアのインス!-ールは終了です。 


III 


次はスキヤナを設置しで電源に接続します。次ページへ進みます。 









































準備する 

スキヤナを設置して電源に}妄続する 


をポイント;- 

じ TF の手順を行う前に、必ずソフトウてアをインストールしてくださし、。 
本書6ぺージ 「Windows でインストールする」 

本書12ぺージ「 Macintosh でインストールする」 


付属品を取り付けて固定ノブ'を解除する 



原稿カバーを取り付けます。 

原橋カバーをち図のようじ差し} A みます。 

差し} A んだ6原橋カバーを静か(こ手前(こ倒しま 
す。 



^固定ノブの上に巧いでいるテープや 
^ 保護なを取り除いでから、コインな 

どを使用しで、ノブの A マ-クをゴ 
の位置まで回します。 

「 U クま意 ) - 

スキャナを輸送するときは、必ずキャリッジが 
ホームポジション（一番奥）に戻ってぃること 
を確認してから電源プラグをコンセントから抜 
き、輸送用固をノブを凸の位置まで回してく 
ださい。 



スキヤナを設置して電源に接続する 



設置スペースを確保しで、スキヤナを設置します。 

跨ポイント j - 

スキャナは、振動などの影響を受けない場巧に置いてくださし、。水平でない場巧でお使いいただいた場合、取 
り込んだ画像の品質に影響が出ることがあります。 
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o 透過原稿ユニットクーブルを、透過 
(一 原稿ユニットコネクタに接続します。 

广 し。ミ主意 J - 

• ケーブルを接続する前に、必ずスキャナの 
電源をオフにしてくださし、。電源がオンの状 
態でケーブルを抜き差しすると、スキャナの 
故障の原因になります。 

• ケーブルの向きにを意してくださし、。向きを 
間違えると、ケーブルのピンが破損するおそ 
れがあります。 



コンじントの電圧び AC 100 V であ 
一 ることを確認しで、電源プラグをコ 
ンじントに差し込みます。 
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スキヤナのが態を確認します。 

電源がオンになった6、次のことを確認してくだ 
さい。 

• ステータスランプが緑色(こ点滅または点のしているか 
• 原稿カバーを開けたとき、壁光ランプ（白）が点なしているか 
ステータスランプが赤色に高速点滅する場合は、下のページを 
ご覧 < ださい。 

とす本書日6ページ「電源オン/インストール時の 
トラブル」 


①ステータスランプが緑色に点滅ま 
たは点なしていることを確認する 



②尝光ランプ（白） 

が点なしていること 
を確認する 



ステータス ランプ 


U 上で、スキャナの設置と電源の接続は終了です。 


III はコンピュータと接続します。次ページへ進みます。 























準備する 

コンピュータと J 妄続する 


コンピユータとスキャナを接続します。接続には、 USB ケーブル（同個品）で接続する方法と、 IEEE 1394 
ケーブル（別売品）で接続する方法があります。 

IEEE 1394 と USB での接続は、以下の環境で可能です。 



Windows 

Macintosh 

IEEE 1394 

• Windows 2000 Professional 

• Windows Me 

• Windows XP Home Edition / Professional 
上記 OS のプレインストールモデル 

Mac OS 8.6 〜 9 .x 

ただし、 Mac OS 8.6 の場合は、 FireWire Support 2.1 
lU 上が必要 

USB 

2.0 

• Windows 2000 Professional 

• Windows XP Home Edition / Proressional 
上記 OS のプレインストールモデルまたは、 
Windows 98 JU 上か6のアップグレード 
ただし Microsoft 社の USB 2.0 ドライバが必要 

対応していません 

1.1 

• Windows 98/ Me 

• Windows 2000 Professional 

• Windows XP Home Edition / Proressional 
上記 OS のプレインストールモデルまたは、 
Windows 98 JU 上か6のアップグレード 

Mac OS 8.6 〜 9 .x 


八龄ポつソト)- 

• USB 2.0 と IEEE 1394 の動作条件の最新情報は、エプソン販売のホームぺージ、または FAX インフォメーシヨンをご 
實ください（本書裏表紙の内側参照）。 

• USB と IEEE 1394 両方のインタフエースを同時に接続して使用しないでください（例えば 、 Windows PC と USB 接続 
し、さらに Macintosh と IEEE 1 394接続するなど）。スキャナが正常に動作しません。 



コンピュータの電源をオンにします。 

ソフトウエアをインストールしていない場合は 、 U 
下の手順に従ってソフトウエアをインストールして 
ください。 

分本書6ぺージ 「 Windows でインストールする」 
本書12ぺージ 「 Macintosh でインストールす 
る」 
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ミ 


USB ケーブルまたは IEEE 1 394 
ケーブルを、スキヤナの US 巨ポー 
卜または IEEE 1 394ポートに接続 
します。 



ぶ）ポつント 


IEEE 1394 の場合 

• お使いのコンピユータの IEEE1394(FireWire) 
コネクタ形状にあったケーブルが必要です。 
詳しくはお使いのコンピュータの取扱説明書 
をご覽くださし、。 


コンピュータ側 
6ピン 


スキャナ側： 
6ピン 



別売オプションをご 
使用ください。 


• お使いのコンピュータの IEEE1 394 コネクタ 
が4 ピンの 場合、動作確認済みの4 ピン - 6 ピ 
ンケーブルが必要です。動作確認済みケーブ 
ルについては、： L プソン販売ホームぺージ、ま 
たは FAX インフオメーシヨンをご覽くださし、 
(本書裏表紙の内側参照)。 


USB の場合 

USB ケーブルの両端のコネクタの形は異なりま 
す。また、コネクタには表裏があります。差込 
口の形状に合わせて差し込んでください。 


タイプ A コネクタ：薄い 
(コンピュータに接続） 



タイプ B コネクタ： 
厚みがあり幅が狭い 
(スキャナに接続） 



ケーブルのちラーちをコンピュータ 
^ に接続します。 

A 皆 ポイント/- ' 

• USB2.0 環境でお使いの場合は、必ずコン 
ピュータに直接接続してください。 

• USB1.1 環境で USB ハブに接続する場合は、 
必ずコンピュータに直接接続している1段 
目の US 巳ハブに接続してくださし、。 




i : i 上で、コンピュータとの接続は終了です。次の手順に進みます。 

III 


Windows をお使いの場合 次は接続を確認します。次ページへ進みます。 

Macintosh をお使いの場合すべでのじットアップは終了です。24ぺージへ進みます。 
































準備する 

コンピュータと接続する（つづき) 


接続をお認する （ Windows のみ) 


ブスキヤナの電源び'オンになっていることを確認します。 


ミ 


スキヤナび新しい八ードウエアとしで認識されることを確認します。 

ソフトウェアをインストール後、初めて接続したときのみ、じ(下の画面が表示されます。 
設定が完了すると、下の画面は自動的に消えます。 


Windows XP の場合 



尸^歡ポつソト J - 

Windows 98をお使いの場合に 、 Windows 98の CD - ROM を必要とするメッセージが表示されたときは、 
Windows 98の CD - ROM をコンピユータにセットしてから、 CD - ROM 内の Win 98 フォルダを指定:して、必要 
なファイルをインストールしてください。 


ミ 


[スキヤナとカメラ]画面を開きます。 

Windows XP の場合 

①[スタート]-②[コント□-ルパネル]をクリツ 
クします。③[プリンタとその他の八ードウエ 
ア]一④[スキヤナとカメラ]アイコンをクリック 
します。 


Windows 98/ Me / 2000の場合 

[スタート]一[設定]一[コント□ールパネル]を 
クリックします。[スキヤナとカメラ]アイコンを 
ダブルクリックします。 



V ペィント 

' 夕 ^^ Windows ムーピープーカー 
が Windows Media Player 

^オペてのブ□クラム(と）^ 



A ルプとサポー H 
巧まを） 

〇ファイルをを指定して実巧似.. 


I □ヴオフ(じを) I が了オプション卽 
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^ スキヤナび認識されでいるか確認し 
ます。 

アイコンが表示されない場合は、下のページを参 
照してください。 

とす本書日7ページ「スキャナが動かない」 


Windows XP 


スキャナとカタラ 


ファイルの漏集た）ま示がわちじ入り曲ツ-ルのヘルプ(ぶ 

Q 戻る ， Q . 度户おまむフオルタ國， 


アドレス必 I 身スキャナとカブラ 



Windows 98/ Me/ 2000 



じ(上で、すべてのセットアップは終了です。 
























写真やフイ J レムを取り込む 

取り込み方法の紹介 


画像を取り込むには、じ(下の3つの方法があります。目的に合わせて、取り込み方法を選がしてくださし、。 


取り込んだ画像を補正したい場合 

\ _/ 

Adobe Photoshop Elements などの TWAIN 対応アプリケーションから EPSON Scan を起動して、 TWAIN 対応 
アプリケーションじ画像を直接取り a みます。 

^本書34ページ「フォトレタッチソフトで取り込む」 



[ _ 簡単に取り込みたい場合 

ス车ヤナ前面にある I ス丰ヤナビ I ボタンを押して取り) A みます。 

分本書44ぺージ 「EPSON SMART PANEL で簡単に取り A む」 


戸 


スキヤナビ 


ボタンを巧す 


み 


置 


③機能を選択してクリック 




E メール用 
Web 用 

アプリケーションなど 




ピな い譯を巧 

0 " 。がレ フ，も*^ 


卜解巧11 ^ 

. コビー OCR E イール 


t[PSOM SiMTl Pml 

•trsoN SftMi f Ml 

3 ピ— . 

|-A 夕♦ザン fm フ r •ノクス 

祖)ソフトゥ i アなどのけ錐* « ■じけ 5 
■ことがで♦»!•， , 

、こ霉乂れ>がい J け ■f♦77 レ•イー>7 
ソブーン*ンぷ>なツ ty.) I 

マ ii じは S じ♦そされでI、る7イ3ン♦ク 
•わ9して.ステ•ノブ•バイ•スタッフで!•け, 
々at* ス♦，すタン>♦して一 g でI•ぺて 
れ M 作一»ぐ巧巧う iritw ♦が f ， 
ef»S0N9 〜け〜1の*ホ fc. 3ンバかな J 
ィ《モじのリ■文ることがで >1す， 

<モこ»♦めの>月？文について f ス♦♦ブ fe 
3•'でれ!•ホは. A ♦ブい A f. 



EPSON SMART PANEL 


複数の原稿をまとめて保存したい場合 


EPSON Scan を単独で起動して、画像を取り A みます。取り A みを実行すると、自動的に連番のファイルをがが 
けられ保存されます。アプリケーション上の操作が必要ありませんので、まとめて画像を取り込み保存すること 
ができます。 

とす本書48ページ「複数の原稿をまとめて保存する」 



24 




























































































EPSON Scan 




をモードの詳細は26ページを参照してください。 

目的や経験に応じて、3つの取り込みモードから選択することが 
できます。 


[ホームモー ド] 

手軽に補正したいとき 
は、 [ホームモー ド]が 
お勧めです。 

原稿の種類などを設をす 
るだけで、簡単に画像を 
取り込むことができます。 



厂巧宿 桂が- 


巧/写き 

- 

^ パ hV-t 

r カラ-(が 广 ヴレ-(が 

广モノウ□迫） 


广スウリーン他 b がプリン々の 

广その他の 


] 


化カサイズ 0: ps Z] .\1 


B 脑 さの：- J - 

王/トラスト汹):- J - 

「モアレ除去フィルタ⑩ 

17自かブレピュ- ( U ) 

I ^ブレピュ-(己), f つスキャシち) 
_ W け (が _巧巧 記 おか..」 _ 




I3L； るに）」 


[全自動モード] 

簡単に取り込みたいとき 
は、[全自動モード]が 
お勧めです。 

操作しなくても、自動的 
に原稿を認識して取り込 
みます。 



[f き止を) 


[プロフェツシヨナルモード] 


じっくり補正したぃとき 
は、[プロフェッショナル 
モード]がお勧めです。 
出版用途での利用やイ也 
モードよりも詳細な設を 
をして取り込みたい場合 
にご使用ください。 



V 


ノ 































































































♦ 


写真やフイ J レムを取り込む 

取り込みモードの種類と切替方法 


EPSON Scan には、3つの取り込みモードがあります。 


へ爵■ポっノト J - 

各モードの詳細については 、 EPSON Scan ヘルプをご覽くださし、。 
とす本書51ぺージ「ヘルプの起動方法」 


全自動モード 


全自動モードは、簡単な設をで画像を最適に取り込むことのできるモードです。原搞を自動的に判別して取り込 
みます。また、セットした写真が傾いていると自動的に補正します。 




づ^睽ポイント^^) 

• 原稿によっては、思うような画像で取り込めない場合があります。その際は、イ也のモードで取り込むか、ヘルプを参 
照してが処してください。 

本書59ぺージ「画像取り込み時のトラブル」 

とす本書51ぺージ「ヘルプの起動方法」 

• 35 mm フィルムは、 L 判サイズに拡大されて取り込まれます。 

• 反射原稿泻真、雑誌、書類な ど） は、等倍 （100%) で取り込まれます。 


ホー XX10 — 

k, _ y 

簡単な設をで高品質の画像を取り a むことができる、ちっとちお勧めのモードです。化版用途でなければ、十分 
な品質が得られます。 
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取り込める原稿の種類 
(プレビューがサムネイル表示の時) 

















































































プロ フェツシヨ ナルモード 


高度な画質調整をして取り込むことのできるモードです。化版用途での利用や、他のモードでの取り込みで画質 
に満足できない場合にご使用ください。プレビューを見ながら明るさ、濃度、微妙な色合いを調整することがで 
きます。 

• プ□フェッシヨナルモードのを機能の説明じついてはヘルプを参照してください。 

• プ□フェッシヨナルモードを使った目的別の取り込み方法については、ユーザーズガイド（電子マニュアル）を 
参照してください。 

とす本書50ページ「詳しい使い方を®りたいときは」 


取り込める原稿の種類 

(プレビューがサムネイル表示の時） 


35 mm フイルム 



斗 ’ EPSON Scan レ ■i BmMBa m HB—v! 


訪ちな巧 
る称堪)： 


I おが原稿 


原稿設走 
原稿巧な)： 

巧込装置 ( が： I 原稿を 
自抽巧化が： 

出力設定 


3 


悟き向き ] 




v| dpi 


d !3 


田 イトクタイプの： 「2化けぉ- 
おお度(じ |3〇 口 

因化カサイズた)： 辜ほ 

i 间監 

な因回因’邸 

田囚アンシャープマスウフィルタの 


J ブレピュ -( 巳 ) 


白 


スキャンを） 


[ ヘルブ(ぶ 


I 巧巧 i さち但 )… 


閲插に） 


イ也のモードに切り替え 
るときは、このメニュ ー 
から還択します。 


プレビューの表示お式と原稿種 

ホームモードとプ□フェツショナルモードでは、原稿をプレビュー（仮取り a み）してから取り a みます。 
次の場合、プレビュー画像は[サムネイル表示]と[通常表示]のどちらかを選択することができます。 

• ホームモードで、[原稿種]を写真またはフィルムに設定した場合 
• プ□フェツシヨナルモードで、[原稿種]を透過原稿に設定した場合 


くサムネイル表示> 


く通常表示> 






サムネイル表示でプレビューする場合、取り込むことのできる透過原稿は 35 mm フィルムのみです。120/220 
フィルムや 4 X 5 インチフィルムを取り込む場合は、通常表示でプレビューしてください。詳しくは35ページを 
ご覧ください。 


III 


次は原稿をたットします。 


み 


写真•雑誌•カタ□ク'のたツト次ぺージへ 
フイルムのじツト 30ぺージへ 



写真やフイルムを取リ么む 


2 









































































^ / j\n ノ广 


原稿台の上端から縦方向 2.1 mm 、 右端から 
横方向 1.5 mm の範囲は取り込まれません。 
原稿はまっすぐにセットしてください。 
原稿台よりも大きい原稿のセット方法につ 
いては、ユーザーズガイドをご覧くださし、0 


傾き（写真の場合は±45°必内、文字•線 
画の場合は±10°じ(内）は自動的に補正さ 
れますが、原稿によっては補正できない場 
合があるため、できるだけまっすぐセット 
してくださし、。 


約 2.1 mm 


全自動モード選が時または、ホームモード 
やプ □フェツシヨ ナルモードでサムネイル 
表示をする場合： 

• 取り込み領域の端面から 3 mm 必上離して 
セツトしてくださし、。 

• 複数の写真を並べてセツトする場合は、写 
真と写真の間隔を 20 mm じ(上空けてくださ 



原稿 


-ク 


ガラス（原稿台) 


取り込み領域 


傾きが自動補正される範囲 


写真：±45%ソ内 
文字/線画：±10°必内 





^写真やフイルムち 

>写真-雑誌 


写真やフイ J レムを取り込む 

カタログなどのセット 


取り込む原稿をスキャナにセットします。 

ここでは、写真や印刷物など（反射原稿といいます）のセット方法を説明します。ネガフィル厶やポジフィ 
ル厶など（透過原稿といいます）をセットする手順については、30ぺージをご覧ください。 


rC タミ主意 


原稿台や原稿カバー(透過原稿ユニット）に強い力をかけないでください。破損するおそれがあります。 


①原稿カバーを開けます。 

⑤原稿の取り込む面を下に向け、 

⑤目盛りの▼に原稿を合わせでたッ 
卜します。 




















































夕 


原稿び動かないよラにミ主意しなびら、原稿カバーを静かに閱じます。 

原稿が傾<と、画像が斜めに取り 3 A まれてしまいます。 


广を_思 y 


写真などの原稿を原稿台の上にセットしたまま、長時間放置しないでください。原稿台に貼り付くおそれがあ 
ります。 


J ) ポイント/ 


原稿カバーは、指を挟まないようを意しながら、静かに閉じてください。 

原稿は取り込み面が平らなものを使用してくださし、。取り込み面がゆがんでいると、取り込んだイメ ージもゆが 
みます。 

原稿台のガラス面はいつもきれいにしておいてください。 

原稿を強く押さえつけないでくださし、。強く押さえつけると、取り込んだ画像にシミやムラ、斑点が出るこ 
とがあります。 


U 上で、原稿のセツトは終了です。 


III 


次は画像を取り込みます。 




フォトレタッチソフトを 
利用する 
添付のソフトを利用する 
複数の原稿をまとめで 

保をしたい48ページへ 


34ぺージへ 
44ぺ_ジへ 




!ゃフィルムを取り込む 


29 





















♦ 写真やフイ J レムを取り込む 

フイルムのセット 


本スキャナで取り込むことのできるフィル厶は、じ(下の4種類です。 

• 35mm ストリップフイルム（ネガ/ポジ） 

一般の 35 mm フィルムを6コマ単位で切ったフィルム 
(スリーブフィルム）。 

ネガフィルム：画像の濃淡が反転して記録されてい 
るフィルム。 

ポジフィルム：白黒がそのまま再現されていて、周 
囲が黒いフィルム（カラースライド 
用のフィルム）。 

参 35mm スライドフイルム 

スライド用に、ポジフィルムを1枚ずつ切ってプラス 
チックなどの枠に挟んだフィルム（マウントフィルム）。 

厚さ 2 nnm じ(内のものが使用できます。 




• 120/ 220フイルム（ブ□—二判） 

中型カメラに使われる、幅 60 mm の□-ルフィルム。 
120/220フィルムは、中判またはブ□-二判ともい 
います。 

セットできるサイズは、最大 6 x 9 サイズです。 

•4X5 インチフイルム 

写真館のスタジオなどにある、蛇腹の付いた大型カメ 
ラで使われるフィルム。通称「シノゴ」といいます。 
サイズは約104 mm (4 インチ) X 約 127 mm (5 インチ) 
です。 




づ^换 ポイント^ 

4 X 5 インチなどの大判フィルムを取り込むと、フィルムの一部が原稿台と密着して、ニュートンリング（リング状の縮模 
様）が発生することがあります。 

その場合は、フィルムを裏返してセットし 、 EPSON Scan のプレビュー画面で、 [| t | J ボタン（鏡像反転）を押して反転さ 
せてください。 


/ 原稿カバーを開け、保護7ットを矢 
印!のち向に持ち上げで取り外します。 


保護マット 











ミ 


フイルムをフイルムホルダにじツトします。 

フイルムのベース面（像が正しく見える面/光おのある面）をガラス面に向け、フイルムの天地は下図のようにセツ 
卜してください。 


イ换ホイノト^- 

• フィルムホルダは、本スキャナに同個されています。 

• フィルムは指紋や手の油が付かないように、イラストのようにフィルムの端を指ではさんで持つか、または 
手袋をはめて持ってください。 

• ネガフィルムとポジフィルムのように異なる種類のフィルムを同時にセットして取り込むことはできません。 
全自動モード選が時/ホームモードやプ □フェツ シヨナルモードでサムネイル表示をする場合の注意事項 
. 標準サイズとパノラマサイズのように異なるサイズのフィルムを一緒にセットすると正しく認識されません。 

• 35 mm ストリップフィルムを1本だけセットする場合は、左側にセットしてくださし、。右側にセットすると 
正しく認識されません。 

• 35 mm ストリップ/スライドフィルム（全自動の場合はカラーフィルム）のみ認識できます。 


♦ 35 mm ストリツプフイルムの場合 ♦ 35 mm スライドフイルムの場合 




てから、フイルムをセットし 
ます。 


カバーをセットし、手前の ツマ ミがカチッと音がす 
るまで押してく ださし、。 また、カバー全体を押して 
浮いている部分が な いか確認してく ださし、。 


• 120/ 220フイルムの場合 



4 X 5インチフイルムの場合 


フイ ルムをセツトしてから 
カバーを閉じます。また、力 
バー全体を押して、浮いて 
いる部分がないか確認して 
ください。 



フイルムをセツトしてから 
カバーを閉じます。 










写真やフイルムを取り込む 
フイルムのセット（つづき) 



つ^をポつン- 

全自動モード選が時/ホームモードやプ□フェツシヨナルモードでサムネイル表示をする場合のを意事項 

• フィルムホルダは、必ずスキャナに付属のものを使用してください。 

• フイルムホルダはまっすぐセットしてくださし、。少しでも斜めにセットすると認識されません。 


参 35 mm ストリツプフイルムの場合 参 35 mm スライドフイルムの場合 



♦ 120/ 220フイルムの場合 •AX 5インチフイルムの場合 
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バ スライドフイルムの場合のみ、フィル 
ムホルダをじツトしでからスライド 
> フィルムをホルダにたツトします。 

フィルムのベース面(像が正しく見える面/光がの 
ある面）をガラス面に向け、ち図のようにセットし 
てください。 


^ ポつノト^^- 

スライドフィルムをセットした後、フィルムホ 
ルダがずれていないか確認してください。 



5 


フイルムホルダが'動かないよラに、原稿カバーを静かに閱じます。 
ポイント^- 

原稿カバーは、指を挟まないようを意しながら、静かに閉じてください。 


上で、フイルムのセットは終了です。 


III 


次は画像を取り込みます。 



- •N 

フォトレタッチソフトを 


利用する 

34ぺージへ 

添巧のソフトを利用する 

44ぺージへ 

複数の原稿をまとめで 


保をしたし、48ぺ-ヘ 






















写真やフイ J レムを取り込む 

フォトレタッチソフトで取り込む 


ここでは、付属の TWAIN 対応アプリケーシヨン 、 Adobe Photoshop Elements を例に、ホームモードで画像を 
取り込んで保をするまでの手順を説明します。 



スキヤナに原稿をじットします。 

とす本書28ページ「写真-雑誌-カタ□グなどのセット」 
とす本書30ページ「フィルムのセット」 


ミ 


Adobe Photoshop Elements を起動します。 


Windows の場合 

①[スタート]-②[すべてのプ□グラム](または 
[プ□グラム])—③ [ Adobe] —④ [Photoshop 
Elements] —⑥ [Adobe Photoshop Elements ] の 


Macintosh の場合 

' Adobe ® Photoshop ® Elements ] アイコンをダブ 
ルクリ 、ソク します。 



[ファイル]メニユ-[読み込み]— 

^ EPSON GT -9800] の順にクリック 
します。 

初めて EPSON Scan を起動すると、[全自動モー 
ド] が起動します。 

r \^ ポイント)- 

[ WIA - EPSON GT -9800] がある場合は選巧 
しないでください。 



4 


層山ボタンをクリックします。 

取り 3 A みモードを変更するために、プレビュー（仮 
取り 3 A み）動作を一時停止します。 


つ咳ポイント^ 

• [全自動モード]で画像の本取り込みが始 
まると、モードの変更はできません。 

本取り込みが始まった場合は、 I キャンセル I 
ボタンをクリックして、手順ミからやり 
直してください。 

• ここでは、ホームモードを例に説明します 
ので、[プロフェッショナルモード]で起動 
した場合は、画面右上の[モード]メニュ ー 
から[ホームモード]を還択してくださし、。 
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5 


[モード]メニューから[ホームモー 
ド]を選択します。 

EPSON Scan の取り} A みモードが[ホームモー鬥(こ 
切り替わり、自動的(こサムネイル表示でプレビュー 
します（初期設定の場合)。 

ただし、[自動プレビュー]のチェックをかしている 
場合は、プレビューされません。 



^■^爵かつソト j 

正しくプレビューされない場合は 

[原稿種]の設をによっては、正常にプレビューされません（例えば原稿種で[写真]が選択されている状 
態で、フィルムをセットした場合など）。 

[原稿種]からセットしたフィルムを還ネ尺して、再度ピレビュ ー1 ボタンをクリックしてください。 



ヘルプお）」 


W 巧巧 設定狙).. . I 閉 じるに) 



画面はフィルムが正常にプレビュー 
されなかった例 



120/220、 4 X 5 インチフイルムをセットした場合は 

[ホームモード]のサムネイル表示では、認識できません。 I プレビユ ー I ボタン横の W ボタンで通常表示に切 
り替えてから、再度じ/レビユ ー_! ボタンをクリックしてください。 


」バ广フク•广、口 

口^^’‘ 


厂お稿種が- 


ポジフィルム ' 


P — 1ク ソブ — 1 ノ 

ロヵト(垃 

广クレー(留 

广モノ如© 

山 "tl きをさ 




广スウリーン學 

な ブリンタの 

广その化を〉 



1 

_J V 


化カサイズを)： 

1 

^ M 



■ サム不ィル表で I 

J pjb 5( c ) _| 














































































































写真やフイルムを取り込む 

フォトレタッチソフトで取り込む（つづき) 


6 


[原稿種]、[イメージタイプ]の各項 
目を設定します。 

[原橋種]、[イメージタイプ]を設定するだけで、原 
搞じ合わせて最適な画質(こ補正されます。 



項 g 名 

説明 

[原稿種] 

セツトした原稿の種類を一覧か6選択します。 

[原稿種]を変更するとプレビュー画像が消えます。1プレビュー1ボタンをク 
リ、ソクしてプレビューし直してください。 

[イメージタイプ] 

カラー画像として取り込むのか、グレースケール（白黒写真）またはモノク□画 
像として取り込むのかを選択します。 


っ^醇かイント ) - 

プレビューがサムネイル表示の場合、原稿種でフィルムを還択すると、出カサイズとして、 L 判の縦横比の取 
り込み枠が自動的に作成されます。出カサイズを変更する場合は、手順がを参照してください。 
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7 


[出力設定]から、取り込む画像の用 
途を選択します。 

[出力設定]を設定することで、画像を目的に合っ 
た解像度で取り込むことができます。 

任意の解像度を設定する場合は、[その他]を選択 
します。 


EPSON Scan f|^ - 3 


イター:巧イプ 
fT が一(を 


ヴ^自） r モノク□お） 


化力設定 


>プリン々の 


' その化を） 


r 


-I dpi 


化カサイズ留 ： [ilfg 


J] I 


巧るさの：- 

コントラスト(ゆ- 

厂モアレ梯去フ -’ ルク⑩ 




Q つ 


白; 


__ヘルプな ） J 祝き試おか . .J _閉じるに）」 


項目名 

解像度 

説明 

スクリーン /Web 

96 dpi 

壁紙またはデスクトップピクチャなどのディスプレイ表示や、 
ホームページ上で使用する画像を取り} A む場合に選択します。 

プリンタ 

300 dpi 

プリンタで巧刷する場合に選択します。 

その他 

己〇〜 3200 dpi の範囲 
で任意(こ設定 

その他の用途で使用する場合に選択します。解像度については、 
iU 下の表を参照して < ださい。 


^■^睽ポイント ) 


解像度とは 

• 画像データは、点の集まりで構成され、この点のことを画素といいます。また、画素が約 25.4mm (1 イ 
ンチ）幅にいくつあるかを「画像解像度」といい、 「dpi」 という単位で表示します。 

解像度を上げると画素が増え、画像がよりきめ細やかになります。ただし、解像度を上げるほど多くの 
ハードディスクやメモリを使用しますので、用途に応じた解像度を設をしてください。 

じ TF の表は、それぞれの用途に適した解像度の一實です。 


用途 

解像度 

E メール 送信 

96 dpi 〜 150 dpi 

OCR (光学文学認識） 

400 dpi 

プリンタで印刷 

300 dpi 

文書フアイリング 

300 dpi 

FAX 送信 

200 dpi 


• フィルムを[等倍]で取り込む場合は、上記の解像度を参考に取り込んでから、フォトレタッチソフトで 
画像サイズを用途に応じたサイズに調整してください。詳しくは、ユーザーズガイド（電子 マニュアル） 
「拡大/縮小と解像度の関係」をご覽ください。 

とす本書50ぺージ「詳しい使い方を知りたいときは」 



















































写真やフイルムを取り込む 

フォトレタッチソフトで取り込む（つづき) 


^7プレビューされでいない場合、また 
A は表示ちま（通常表示/サムネイル表 

示）を切り替えたい場合はプレ 
ビューします。 

表示方法の切り替えは、 I プレビュー I ボタン横の W 
ボタンをクリックして切り替えます。 

プレビューするには、 I プレビュー I ボタンをクリツ 
クします。 


孩ポイント J - 

原稿種によっては、表示方法の切替はできませ 
ん。 



夕 


プレビューが'サムネイル表示の場合 
は、必要に応じで、暦]ボタン （90 度 
回転）や歴]ボタン（鏡像反転）で 
画像の向さを揃えでください。 


' フトム y 

固圃 I 

■I MMh\ r 


1サムネイル I を巧表示 4 


①選択 


②必要に応じて画像 
の向きを変更 






9| H 
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10 


必要に応じで、[出カサイズ]を設定 
します。 

[出カサイズ]を設定することで、画像を目的(こ 
あつたサイズで簡単(こ取り込むことができます。 
複数の原稿を取り} A んだ場合は、1コマまたは取り 
み枠ず つ 選択してか6設定して < ださい。選択さ 
れたコマは、青い枠で表示されます。 


， EPSON Scan - EPSON GT- 9800 


ド化!)： 


EPSON Scan | ホ - ム;-ド 


3 


巧摘種な） 


「"ージタイブ- 

f? カラー(巧 广ヴレーを） 


、モノク□を） 



出カサイズの： 


3立 


画ち調些一 


3 


項目名 

説明 

出カサイズ 

取り} A み後の画像のサイズを選択します。例えば、取り込んだ画像を L 判サイズ 
で印刷する場合は、一覧か6 [ L 半 l (89 x 127 mm )] を選択します。 

国 

取り込み範囲の縦長/横長を切り替えることができます。プレビュー画面上の破 
線で確認することができます。出カサイズが[等倍]のときは使用できません。 


J ) ポイント/ 


還択したサイズの縦横比によっては、画像の一部が取り込まれません。取り込まれる領域は、プレビュー画面 
の破線で確認することができます。 


サムネイル表 7F の場合 

フイルムを取り込む場合 

[原橋種]で[ポジフィルム]、[カラーネガフィルム]、[白黒ネガフィルム]を選択すると、[出カサイズ]が自 
動的に [ L 判 (89 X 127 mm )] に設定されます。 

L 判サイズでよければ、枠の位置のみ調整します。 L 判サイズ] U 外のサイズで取り 3 A む場合は、他のサイズを選 
択してか6枠の位置を調整します。 


"イ モード (M.): 

EPSON Scan | ホ-ムトド-^ 


厂原稿巧が- 


ポジフィルム - 



'かづタイプ- 
«• カラー晒 


巧 


脈^効 


▼I dpi 


[ 化ヵサィズ恩：1等ほ 

jj 

a]\ 

•し 




巧るさな 

)： —‘ 

) 

「0 


) 

口自かプレピュ-(ぶ 




_1プレピュー(£)， 

r 

いスキャン® 



_へルプお）」 _巧巧設ミ但 )... I _閲 b るを）」 



⑤取り込み枠の位置を調整 


国 W 

窗首 


L^ 

4^8 n 


画像を回転/反転することができます。 


!ゃフィルムを取り込む 
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写真やフイルムを取り込む 

フォトレタッチソフトで取り込む（つづき) 


写真を取り込む場合 

[原稿種]で[写真]を選択すると、[出カサイズ]が自動的に[等倍]に設定されます。原稿と異なるサイズで 
取り込む場合は、[出カサイズ]リストか6サイズをコマごとに選択し、取り込み枠の位置を調整します。 

[出カサイズ]で[等倍]を選択した場合は、取り 3 A み枠は表示されません。 




画像を回転/反転することができます。 
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通常表示の場合 


原稿と同じサイズで取り込む場合 

プレビュー画面でマウスをドラッグして取り込み枠 
を作成します。化カサイズは等倍のままにしておい 
てください。 



プレビュー画面上のカーソルの説明 


カーソルのおが 

説明 

+ 

このカーソルが表示されているときは、取り込み枠の作成ができます。 

マウスの左ボタンを押したままマウスを移動して、取り込み枠を作成します。 

n 

取り} A み枠の中(こ力ーソルを移動すると、カーソルが左図の形状に変わります。 

マウスの左ボタンを押したままマウスを移動すると、取りみ枠を移動でき 
ます。 

卜 W 

取り} A み枠の線上に力ーソルを移動するとカーソルが左図の形状に変わります。 

マウスの左ボタンを押したまま移動すると、取り込み枠の拡大/縮ルができ 
ます。 

ただし、「出カサイズ」で等倍 iU 外を選択した場合、取り 3 A み枠を拡大/縮ル 
しても縦横比は維持されます。 


原稿と異なるサイズで取り込む場合 

[出カサイズ]リストか6、希望するサイズを選択します。そのサイズの縦横比で取り込み枠が作成されますので、 
取り) A み枠のサイズや位置を調整します。 



1化カサイズを)：阿 aSBBaK 化 11ィ 〔 A ^ 


取り込み枠の[削除]や[複製]、[取り込み枠の 
自動作成]ができます。 











































写真やフイルムを取り込む 

フォトレタッチソフトで取り込む（つづき) 


11 


必要に応じで画質を調整します。 

通常は、[原稿種]に合わせて最適な補正がされるの 
で、調整の必要はありません。 

好みの画質にする場合に調整してください。 
複数の原稿を取り A んだ場合は、1コマまたは取り 
み枠ずつ選択してか6調整して < ださい。選択さ 
れたコマは、青い枠で表示されます。 



17自旣ブレピュー山） 



. 1ブレピュー(巳）， 

r 

ス申み呀 


AJ レブお）1 

巧巧設走(曲..1 

閉1：■るに）1 



イメージタイプが[カラー]/ [グレー]の場合 


項目名 

説明 

明るさ 

画像が暗すぎる場合はスライダをちへ、明るすぎる場合は左へ移動して調整 
します。 

コントラスト 

明暗のメリノ\リが強すぎる場合はスライダを左へ、メリ八リが弱い場合はスラ 
イダをちへ移動して調整します。 

モアレ除去フィルタ 
([原稿種]の設定(こよっては、 
この項目は表示されません） 

ちの画像のようにモアレ（網目状の陰影）が 
発生した場合にチェックします。 


li 



イメージタイプが[モノクロ]の場合 


項 g 名 

説明 

しきい値 

白黒の文書で文字や專線がかすれている場合はスライダをちへ、文字や專線 
がつぶれている場合は左へ移動して調整します。 


12 


プレビューび通常表示のときに、取 
り込み粹を複数作成した場合は、 
ボタンをクリックします。 

gH ] ボタンをクリックしないと、現在選択され 
ている破線の枠内の画像しか取り込まれません。 



だ 


なキャン I ボタンをクリックしで、取 
り込みを開始します。 

サムネイル表示の場合は、プレビュー画面でチェ、ソ 
クされている画像がすべて取り込まれます。 


函巧 i 间徑- 

巧るざの：一- - J -。 


]> トラスト(が: - - 

「モアレ陆去州胁が 

F 自旣ブレピュー ( U ) 

ブレピュー(巳 ） T 





白 ス单わを) 


AJ レブお）」 研 giS ち咱)...」 P * 北る吃）」 
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ボタンをクリツクしで、 
EPSON Scan を終了します。 

EPSON Scan 画面が閱じます。 


戸^@ ■ポ インり- 

]^ソ降の手順は、お使いのアプリケーシヨンソフ 
卜によって異なります。 

詳しくは、お使いのアプリケーシヨンソフトの 
取扱説明書を参照してください。 


击巧 E 田* わ 

圓貝 sW 世 

U 月る古[[1 ■ 

J - 

1 

1 U 

1 - n 

ID トラスト地)： 

「モアレ陆去：?ィルがが 

) 

1 0 


防自旣ブレピュー ( U ) 


□ 


ブレピュー(巳) 




AJ レブお） 


巧巧設定(が. 


り )… j [ 閉 


閉 I :■るに） 



/>:[ファイル]メニュ ーー [別名で保ち] 
fO の順にクリックします。 



口 


①ファイル名を入力しで、 

③医畳ボタンをクリックします。 

必要に応じてファイル形式も選択して、画像を保存 
します。 


別をて-巧を 


巧なすが細 f の： I 固マイピウチサ ，]わ因け'國， 








P 小文字の放張子をほ用(ぶ 


t (上で、ホームモードでの取り込みは終了です。 

































































































写真やフイ J レムを取り込む 

EPSON SMART PANEL で簡単に取り込む 


キヤナビ 1 (ク）ボタンを押すと、本製品に添付のソフトウェアである EPSON SMART PANEL が起動 
して、取り込んだ画像をいろいろな用途に活用できます。 

ここでは例として、[全自動モード]で MicrosoftWord に画像を取り込む方法を説明します。 


H ルイノト J - 

[全自動]モードで取り込める原稿は、反射原稿と 35 mm ストリップ/マウントフイルムのカラーフィルムです。 



Microsoft Word に取り込む原稿（写真や雑誌など）を、スキヤナにじットします。 

とす本書28ページ「写真-雑誌-カタ□グなどのセット」 

とす本書30ページ「フィルムのセット」 



ミ 


伊プリケーシヨン I ボタンをクリック 
します。 


つ^孩ルイノト）- 

• I アプリケーシ三^ ボタンが表示されていな 
し、場合は 、 EPSON SMART PANEL の回ボ’ 
タンをクリックして表示させてください。 

• EPSON SMART PANEL では、用途に応じ 
た画像の取り込み、保存、印刷などができま 
す。ここで説明する必外の機能については、 
必下のページを参照してください。 
分本書46ぺージ 「EPSON SMART PANEL 

について」 



バ じットした写真や雑誌などび自動の 
に認識され、取り込まれます。 

^ ちの画面が表示されます。夕の画面が表示されるま 

でお待ち < ださい。 
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ポつソト P - 

ここでは全自動モードを例に説明しますので、 
右の画面が表示されなかった場合は、画面右上 
の[モード]メニユーから[全自動モード]を 
還ネ尺してください。 



















































































ぶポつノト ) 

35 mm フイルムの場合は L 判サイズで、反射 
原稿（写真や雑誌など）の場合は等倍 
(100%)で取り込まれます。 

画像が取り込めなかった場合は、右の画面 


が表示されます 。 Iヘルプ] ボタンをクリック 
し、表示される説明に従ってが処してくだ 
さし、。 


へ羅 Mtl 吗 

原稿びある巧合:湿が 1 


詳しくは、下のへルが J 


7；^を如ゥクしてください。 


扣ックしてください。 


ヘルカぶ 


閲惊に） 


5 


①画像を確認しで、 

③ I 確認終でボタンをクリックします。 



おミががん!がる 

f る&が ft す t す* 

1スキ♦ンしたい場かん 
麻 KL つ♦♦ン W タンそブ J' 八 

* す. 

け蜡すが--が巧お ， 
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① Microsoft Word を選択しで、 


③腥劃ボタンをクリックします。 

Microsoft Word が起動します。 



7 


取り込んだ写真や雑誌などの画像び、 
Microsoft Word のデータに貼り巧 
けられます。 

文字などを追加して、お好きな Microsoft Word 
データを作成します。 

取り込んだ結果が思うような画像にな6なかつたと 
きは、 iU 下のページを参照して<ださい。 

とす本書59ページ「画像取り} A み時のトラブル」 


嫂 ポっノト^ 


^ご!! 一 •口 


•- »了’ *«♦ 〜 r*>v ，•♦巧 f 

づ … <4903 H A B い》 • 巧 . a ■ 

> ■M .の.•.曲たホ A - T _/ 一 r..i 
/•«— 3 けホ 





画像を破大/縮小するときは 

画像の四隅いずれかをクリックした状態でマウスを動かして （ ドラッグ&ドロップして）拡大/縮小します。 
Microsoft Word の使い方については 、 Microsoft Word のヘルプなどを参照してください。 


W 上で、 I スキヤナビ]ボタンを使った 、 Microsoft Word への画像の取り a みは終了です。 


!ゃフィルムを取り込む 
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写真やフイルムを取り込む 

EPSON SMART PANEL で簡をに取り込む（つづき) 


EPSON SMART PANEL について 


EPSON SMART PANEL は、用途に応じたボタンをクリックするだけで、取り込んだ画像をすぐに活用するこ 
とができるソフトウ王アです。例えば、取り込んだ画像で力ードやカレンダーを作成したい場合は 
I 力ード•カレンダー 1 ボタンを押すと、画像を自動的に Photoimpression に取り込みます。 

ここでは 、 EPSON SMART PANEL の機能を紹介します 。 EPSON SMART PANEL の詳しい使用方法につ 
いては、画面右下のを]ボタンをクリックしてください。 


い-ド. 

I PhotoImp 

t カレンダ- 


カ レンタ'— 


pression じ画像を取り a み、取り a んだ画像で自分だけの力ードや 
一を簡単に作成できます。 


ファイル保を-印刷 

生き生きとした巧刷結果を得られる PRINT Image 
Matching 情報 《 を含む」 PEG ファイルが保存できます。 
保存したファイルは、 PRINT Image Matching 対応のプ 
リンタで印刷できます。 PRINT Image Matching 情報が 
不要な場合は、 I ファイル保存 I ボタンで画像を保存してく 
ださい。 


《 PRINT Image Matching お応のアプリケーシヨンから本スキャナで 
取り込んだ画像を 、 PRINT Image Matching が応のプリンタでより 
鮮やかに印刷するための情報です。 


DPE 

スキャニングする写真の種類とプリントサイズ、枚数を 
設をするだけで手軽に焼き増しプリントができます。 




ピー 


書類などを簡単-きれいに EPSON 製インクジェットプ 
リンタで印刷（コピー）できます。 




CR 

読ん de !! ココパーソナルを起動して、文書を文字データと 
して取り込んで、コンピュータ上で文書を編集できます。 


夕 EPSOHSm^rt Panel 
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本スキヤナから画像を取り a む 
ためには 、 [EPSON GT -9800] 
を選択してください。 


!ゃフィルムを取り込む 
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写真やフイ J レムを取り込む 

複数の原稿をまとめて保存する 


フォトレタッチソフトや EPSON SMART PANEL を使用せずに 、 EPSON Scan だけで画像の取り込みと保存が 
できます。この場合、取り込んだ画像は自動的に保存されますので、複数の原稿を一度に取り込んで保存したい 
場合に便利です。 

複数の原稿をセツトしたり、取り込み枠を複数作成するとまとめて画像を自動保存できます。 



EPSON Scan を起動します。 


Windows の場合 


①[スタート]-②[すべてのプ□グラム](または[プ 
□グラム ])-③ [EPSON Scan]- ④ [EPSON Scan ] 
の順(こクリックします。 






画 Adobe Illustrator 9.0.2 | 


画□ヴオフも> 固が了オプションが 

ミさスタート 




Macintosh の場合 ] 

①[アップル]メニュ ー- ②忙 PSONScan ] の順に 
クリ、ソク します。 


つアイル漏集表示ウインドウ 


ンビュータ I 


についで 


^ Apple システム-プロつィール 

獲 B'sCD PLAYER ' 

u EPSON Smart R ' 



EPSON Scan 


EPSON Scan 、ルプ 
み Sherlock 2 
囚丰-配列 

^コントロールパネル 


1 
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ミ 


はじめで起動すると[保ちファイル 
の設定]画面び表示されます。必要に 
応じで各項 g を設定しで、医因ボタン 
をクリックします。 

全自動モードが起動し、原稿が取り込まれ、ファイ 
ルとして自動的(こ保存されます。 


詳しくは 、 EPSON Scan ヘルプ「[保存ファイルの 
設定]ダイア□グボックス」を参照してください。 
ヘルプの見方は、下のぺージを参照して < ださ 
い。 

とす本書51ページ「ヘルプの起動方法」 


[全自動モード]の場合 


1’呆巧先 


F：¥My Documents 
ファイルを（文す列+数字 3 が） 


|[告胞を） 


文宇列の 位巨 


閲化呑号を） [ 002二] 


巧巧形式 _ 

お巧の [bitmap 知' bmp} 
詳細： 


□同ーファイルるび巧なする巧合、巧に上まきする峨 
囚ホ回スキャン肺こ、このタイア□ヴをま示する(が 


v ] 如]設定を)... 


に 0 K || r キャンセル 


ヘルプ狙 ）I 


項目名 

説明 

保存先 

取り込んだ画像を保存するフォルダが表示されます。 

フォルダを変更する場合は I 参照 I ボタン （ Macintosh の場合は曜択 I ボタン）を 
クリ、ソクし、表示される画面でフォルダを選択してください。後で画像を開く 
際(こフォルダをを指定する必要がありますので覚えておいてください。 

ファイルを 

画像のファイル名を設定します。初期設定では、 imgOOl 、 img 002、 img 003 ••• 
(文字列十数字3巧）と連番で保存されます。 

保を形式 

画像の保を形式を 、 BITMAP ( BMP ) または P に T 、 」 PEG 、 TIFF 、 
Multi - TIFF 、 PDF の中か 6 選択することができます。 Windows の場合は 

BMP 、 Macintosh の場合は P に T で保存すれば、アプリケーシヨンソフトで 
問題なく使用することができます。 

同ーファイルをがを在する 
場合、常に上書きする 

このチェックボックスをチェックすると、同一名のファイルがを在していた 
場合、上書き保をします。 

次回スキヤン前(こ、 

このダイア□グを表示する 

チェックすると1スキャン1ボタンをクリックするたびにこの画面を表示します。 































































■^孩ポっノト i 

EPSON Scan の取り込みモードを[ホームモード]または[プロフェッショナルモード]に変更すると、 
それぞれ必下の画面が表示されます。 

取り込みの設ををした後、 ン "1 ボタンをクリックすると、前ぺージの[保存ファイルの設を]画面が 
表示されますので、必要に応じて各項目を設をしてから、巧巧ボタンをクリックします。 


[ホームモード]の場合 

對 E PSO N -2 


原稿種が 




写草 


イイ-ジタイプ 

® カラ-が 〇ヴレ-(自） 

化力設を 

〇ス则-ン/邮 b かリシタの 

おな盾 


化カサイズの：醉吉 
画ち i 间堅 

B 脑さの： ■ - 

] ントラスト(が ' - 

□モアレ除去フィルタ屯） 


〇モノ如追） 

〇その化ち） 
dpi 

ZZ 3 i ぶ I 


四 

a 


囚自かプレむ-(が 


ij ] プレピュ-を) 


d スキサンを) 


I ヘルプ(ぶ 


I I 巧は或ち ( か ^ 


I 閱じ 


らに ）I 


[プロフェッショナルモード]の場合 


も EPSON 


FPSDM 


て — 1 '\ 凹 / • 

口 'CTSBPMBfSnnVSHHnOHMI 


記を巧な 
を称(か 


お桶記ち 
巧稿種が： 


I 現をの設ミ 




1呆巧 W i 肖 I 臓也） 


巧込装置(ぶ： 稿を 




自助を化が： I 写を向き 
化力 i 綻 




因イプ-ジタイプの：1 

24 bit カラー 


-1 

ぉ細。： 1 

300 

v | dpi 


田江!カサつ11心.1 1 

马を 




調整 


な虹因リ地」 

因囚アシシャープマスウフィルタの 


J 


プレピュー(り 


I d スキャン@ J’ 


[ ヘルプ祖) 


"1 I 巧巧設定ぬ). 

" Ig & iWlg #"" 


I 閱 I 


るに） 


▼をクリックして、[保存ファイルの設 
走:]画面を表示させることもできます。 


上で 、 EPSON Scan の単独起動と取り込みは終了です。 


!ゃフィルムを取り込む 
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こんなときには 

詳しい使い方を知りたいときは 


さらに詳しい使い方を知りたいときは、知りたい内容に合わせてユーザーズガイドまたはヘルプをご覧ください。 


_ - L — ザー乂 / j っ广の使いお_ 

1^(カーソル）がむマークに変わる項目をクリックすると、画面が切り替わります。 

メイン画面 



Windows での起動方巧 

①[スタート]-③[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])-③ EPSON ] -④拒 PSON GT - 9800 F 
ユーザーズガイド]の順でクリックして起動します。 



Macintosh での起動方巧 

①ハードディスク内の忙 PS 0 N GT - 9800 F マニュアル]フォルダをダブルクリックして開き、②拒 PS 0 N GT - 
980 OF ユーザーズガイド]アイコンをダブルクリックして起動します。 
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な 

EPSON GT- 刪日 F 了ニュ了ル 





EPSON GT-9800F ユ-サでがイド 

























































ヘルプの起動方法 





画面の説明 


刖し表 W し 
ていた画面 
に戻ります。 


①[スタート]-②[す八 

グラム ])-③ EPSON 
プ]の順にクリックしまつ 



下化 


化 


EPSON Scan - 

を画面にある I ヘルプ |z 


EPSON Scan 


お動日寺 

R タンをクリ 、ソク します。 


广モアレ蹄去7ィルク也） 1 

庐自旣プレピュー山） 





,1プレピューを）， 

W 

巧みを） 


[ AJ レブが 

1 该巧 IS 走む).. . 1 閉じるむ）1 


が起動していないとき 


くてのプ□グラム](または[プロ 
Scan] —④ [EPSON Scan ヘル 
す。 





Macintosh の場合 

①[アップル]メニューか6②忙 PSONScan ヘルスを 
クリ 、ソク します。 

1 つアイル漏集つすントサイぶ 


TTmpleText についで 



プロつィール 

e EPSON Smart Panel 
EPSON Scan 

ぃ " <_ 

Sherlock 2 
回丰-配列 

^ コントロールパネル 
^ スク5ップブック 
續 スティッ丰一ぶ 
わレクタ 


説明を見たい項目を入力して 鴨索開始 I (Windows) / I 検索 I 
(Macintosh) ボタンをクリックすると、該当項目を検索する 
ことができます。 


Windows 


回：前に表示していた画面に戻ります C 
回:回を押す前の画面に戻ります。 



6ククすをと、 WB 脈♦テタれミす • 
^ 一 I. 


IIM 

けレム ー. 


Macintosh 


クリックすると、各項目の説明を表示します。 


Windows の場合 




ホームモード 


® クリック 

































































































こんなときには 

詳しい使い方を知りたいときは（つづき) 



①[スタート]-②[すべてのプ□グラム](または 
[プ□グラム]) —③ [ArcSoft Photoimpression 4] 
—④ [Photoimpression 4] をクリックして 
Photoimpression を起動します。⑥画面ち上の H ボ 
タンをクリ 、ソク します。 


【〇のの、 


付属ソフトウエアのマニュアルを見る 


付属ソフトウェアの詳しい使い方については、それぞれのマニュアル（電子マニュアル）をご覧ください。 

付属ソフトウェアについては、それぞれの制作元にお問い合わせください。お問い合わせ先は本書巻末をご覧く 
ださい。 

EPSON SMART PANEL ユ—ザ—ズガイドの起動方法 


Windows 

①[スタート]-③[すべてのプ□グラム](または[プ 
□グラム])—③ [EPSON Smart Panel ] —④[ュ 
ーザーズガイド]の順でクリックして起動します。 


^巧 



④クリック 


Macintosh 

①デスクトップ上の、 [EPSON SMART PANEL ] アイ 
コンをダブルクリ 、ソク します。 

③画面ち下の田ボタンをクリックします。 


►脈 

お測 Smart Pane !、 




アークソフトフォトインプレッション 

ArcSoft Photoimpression ヘルプの起動方巧 


Windows 






Macintosh 

①デスクトップ上の、 [ Photoimpression ] アイコンを 
ダブルクリックして Photoimpression を起動します。 
③画面ち上の回ボタンをクリックします。 


in 

■ PtiQ お師けのお〇孤 




ggBESi 


奴盗 




をクリック 



































読ん de !! ココユーザーズマニ ュアルの起動方法 


Windows 

①[スタート]-②[すべてのプ□グラム](または[プ 
□グラム])-③[読ん de !! ココ] -④ [ユーザーズ マ 
ニュアル]の順でクリックして起動します。 




Windows ムーピーゴーカー 
1.^^ Windows XP ッァ - 
兴つ。イ||>ミをがた：化 ， t 

ieSaigH 

I .’、* WiArtnutie 


toMI の W 



I Express 
Media Flayer 
ii Windows Messenger 
リモートアシスタンス 


④クリック 


励□ヴゎ(。画が了ォブション(の 


Macintosh 

「ソフトウエア CD - ROM 」 の中の[読ん de !! ココ]フォル 
ダにある、[ユーザーズマニュアル]アイコンをダブルク 
リックします。 




ユ-ザ-ぶマニュ了ル 


一終*ポっノり- 


読ん de !! ココユーザーズマニュアルを起動するためには Adobe Acrobat Reader が必要です。 

• Windows の場合 、 Acrobat Reader は 、 EPSON Scan やイ也の付属ソフトウェアと同時にインストールされます。インス 

卜ール方法についてはに(下のぺージを参照してください。 

本書6ぺージ 「 Windows でインストールする」 

• Macintosh の場合は、システム標準添付の Acrobat Reader をお使いいただくか、インターネットより Acrobat Reader を 
ダウンロードしてお使いくださし、。 



PixExpress ヘルプの起動方法 


EPSON SMART PANEL を起動して、 

① [ PDA ] をクリックします。ち下の画面が表示されたら、 
③回ボタンをクリックして起動します。 


I _ PDA J Web 


補皆 

旱發辱 

IS 卜#^し典] 


し 


巨 PSONSm がげ飢 el を巧って、コピー、 S モメ 
-ル、スキヤン、巧利、ファックス OCR (ホ单巧 
文ま班巧）ソフトウェアなどのけ美を巧がじ巧う 
ことができます* 

(こ W 入の«巧により、付なするアブレット•アブ 
リケーシ3ンが異なります •） 

操け々をには、とじま示されているアイコンをウ 
リックして、ステップ’バイ • ステッフで巧けする 
ちまと、スキヤナピボタンを巧して一おですぺて 
の巧けを自巧で行なう方まがあります， . 

EPSON Smart P 价 d のま示も、コンバクトなバレ| 
. こ切けさえることができます， ■ 


[Ctrl] 丰一を巧す扛、上ミ d みをを圈走去。て-去ま 


が 


IrJUUVIA 

-^局 


ファイル： fpeb 26.01 


-d 、 .こ伽 --ご 



〇幅： 1192 ~1 Pixels<5( 

〇高さ： 1199 J pix 0 ls (5 O -999) 

-'お , J 


广 PDA; I Palm OS 
ユーザー： 


jD 


カラータイブ： 

[■ 乃っ -— £] 

Sync フオルター： 

ド ¥' Palm ¥ omori¥PPixEx が 十ち ，I 

L う 


占拓サイズ： 57 KB /合計： 57 KB 




こんなときには 
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こんなときには 

詳しい使い方を知りたいときは（つづき) 


Photoshop Elements ヘルプの起動方ま 

Windows 




①[スタート]-②[すべてのプ□グラム](または 
[プ□グラム])—③ [ Adobe ] —④ [Photoshop 
Elememts] —⑥ [Adobe Photoshop Elememts ] をク 
リックして Photoshop Elememts を起動します。 

⑥[ヘルプ]メニュ ー- [ヘルプの目次]をクリックし 
ます。 




Macintosh 

① [Adobe ⑩ Photoshop ⑥ Elements] アイコンをダブル 
クリックします。 

③[ヘルプ]メニュ ー- [ヘルプの目次]をクリックし 
ま ' J 〇 



Adobe ® Photoshop © Elements 
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こんなときには 

どんなトラブルか確認する 


現をの症ががどれに当てはまるかをじ(下の項目から選択し、それぞれの参照先をご覧くださし、。 


あ 


電源オン/インストール時のトラカレ 


電源をオンにするとエラーが化る、ソフトウエアをインストールできない場合に、ご覧ください。 
とす本書56ページ「電源オンでエラーが化る」 

とす本書56ページ「ソフトウエアをインスIルできない」 

本書57ぺージ「ス车ャナが動かない （Windows)」 


度 


画像取り込み時のトラフ'レ 


画像が取り込めない場合に、ご覧<ださい。 

とす本書59ページ「画像取り込み時のトラブル」 


) 


あ 


ど5してもトラブルを解決できないときは 


本書またはユーザーズガイド（電子マニュアル）の「トラブル対処方法」を磕認しても症状が改 
善されない場合に、ご覧<ださい。 

とす本書61ページ「トラブルを解巧できないときは」 


本書に記載されていないトラブ J レは ■■■ 

I スキャナビ I ボタンを使用して取り込むことができなし、、取り込んだ画像の品質が悪し、。そんなときはユーザーズガイド（電 
子 マニュアル） の「トラブルが処方法」をご覧くださぃ。 

とす本書50ぺージ「詳しい使い方を知りたいときは」 



ユーザーズ ガイドメイン 画面 




「トラブルが処方ま」の画面 





































こんなときには 

電源オン/インストール時のトラブル 


電源オンでエラーが出る 


-チェック- 



輸送用固定ノブはゴの位置になつでいますか？ 


本体側面にある輸送用固定ノブの A マーク 
が、ゴの位置になっているか磕認してく 
ださい。 



ソフトウエアをインス I ルできない 


システム条件に問題はありませんか？ 

I I 八ードディスクの空き容量やメモリの空き容量などが少ないと、ソフトウエアのインストールがで 

きないことがあります。ユーザーズガイド（電子マニュアル）を参照し、必要なシステム条件を満 

-たしているか磕認してください。 

ぶユーザーズガイド 「EPSON Scan のシステム条件」 


-チェック- 



多くの機能拡張を組み込んでいませんか？ ( Macintosh の場合） 

機能拡張マネージヤで [MacOSx.x 基本]または[標準システム]にセツトし、 Macintosh を再起 
動してから、インス!-ールし直してください。 
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こんなときには 

スキヤナが動かない （ Windows ) 




ソフトウエアは正しくインストールされています。 
手順言(こ進みます。 


ソフトウエアが正しくインストールされていません。 


ソフトウェアをインストールし直してください。 
本書6ぺージ 「 Windows でインストールする」 


ミ 


[スキヤナとカメラ]画面を開さます。 
Windows XP 


①[スタート]-②[コント □- 
にクリックします。 


-ルパネル]一③[プリンタとその他の八ードウエア]-④[スキヤナとカメラ]の順 


Windows 98/ Me / 2000 

[スタート]-[設定]-[コント□-ルパネル]の順にクリックして、[スキヤナとカメラ]をダブルクリックします。 


国□。オフ ( じ耐が了オプション <11} 


Windows をご利用の場合に、スキャナが動作しないときは、じ(下の手順に従って解決してくださし、。 


①スキヤナを利用するために必要なソフトウエアが正しくインストールされていますか？ 


/ スキャナの電源びオンになつでいるか、 US 己ケーブルまたは忙 EE 1 394ケーブルび正しく接 
続されでいるか確認します。 


ry [スタート]—[すべでのプ□ブラ厶](または[プ□ブラ厶])をクリックしで 、 [EPSON 
ら Scan]、[EPSON Smart Panel ] びあるか確認します。 



国□。.オフが画が了オプションが 


卜 


認 


オベてのブ □ クラム化 ）> 

国□。.オフが画が了オプションが 

スタート 


[EPSON Scan ] や 


[EPSON Scan ] や 

[EPSON SMART PANEL ] 力《ある 


[EPSON SMART PANEL ] がない 


i I f I 

0 ¥ 0 % ® 



こんなときには 
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こんなときには 

スキヤナが動かない （ Windows ) (つづき) 


グ スキヤナび認識されでいるか確認します。 

Windows XP 


7W ♦の tmt ! >示な） uwc 入ウ W 户ルの A ♦プ W 

^屑い T ^ ^ 丸,け* 

i - み: けけラ 

■ イタ ークン ヴタ义ク * 1 

1 勺イメ ソクかイ 巧ぶ DU P 

卜 

1 fWfe ♦ 

な：しトー’一" ^>4 

1 マイ トキ;!. 〇 卜 
_j 夕《ド早 J ん卜 

VI ■ l ， r ^ 

。品 

1 



Windows 98/ Me / 2000 



_ [EPSON GT - 980 0] のアイコンがある」 _ [EPSON GT -9800] の表示がない 

スキヤナは認識されています。 スキヤナが認識されていません。②へ進みます。 

もう1度原稿の取り A みを実行してみてください。 


②スキヤナを}妾続する前に EPSON Scan をインストールしましたか？ 


EPSON Scan のインストールに失敗すると、ス羊ャナが正常に認識されない場合があります。(下の手順に従っ 
て EPSON Scan をインストールし直します。 


/ USB ケーフルまたは IEEE 1 394ケーブル 
をコンピユータから取り夕 I します。 

図は、 US 目ケーブルの場合です。 



〇ソフトウェア CD - ROM から 、 EPSON Scan をインストールします。 

^ 本書6ぺージ 「 Windows でインストールする」 


つ インストール終了後、 USB ケーブルまたは 
一 忙 EE 1 394ケーブルを〕ンピュータに接続 
します。 

図は、 US 目ケーブルの場合です。 

とす本書20ページ「コンピュータと接続する」 
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こんなときには 

画像取り込み時のトラフレ 


自動モードまたは、サムネイルプレビューでコマが正常に切り出されない 


つ@ポイント;^ 

• 画像が取り込めなかった場合は、右の画面が表示されま 
す。 I ヘルプ I ボタンをクリックし、表示される説明に従っ 
てが処してください。 

• 画像によっては、必下の項目を確認しても思うように取り 
込めないことがあります。その場合は、[ホームモード]や 
[プロフェッショナルモード]で通常表示を選択してプレ 
ビューしてくださし、。 



广チェック n 



35 mm フイルムをじツトしでいますか？ 


全自動モードまたは、ホーム/プ□フェツシヨナルモードのサムネイル表示で取り込むことができ 
るのは、35171171フィルム（全自動モードの場合はカラーフィルム）のみです。120/220フィルムや 
4X5 インチフィルムを取り込む場合は、ホームまたはプ□フェツシヨナルモードで通常表示を選 
択して取り込んでください。 


-チェック- 



単色の 35 mm カラーフイルムをたットしでいませんか？ 

35mm カラーフィルムでも、単色の場合は思った通りの画像を取り A めない場合があります。その 
場合は、ホームまたはプ□フェツシヨナルモードで取り込んでください。 


■チェック- 



スキヤナに付属のフィル厶ホルダを、 正しい位置にたツトしでいますか？ 

必ず、本スキヤナに付属しているフィルムホルダを使用してセツトしてください。また、フィルム 
ホルダはまっすぐセツトしてください。少しでも斜めにセツトすると正常に認識されません。 


-チェック- 



標華コマとパノラマび混在しでいませんか？ 

標準コマとパノラマが混在していると、パノラマが正常に認識されません。パノラマを含むフィルム 
を取り込む場合は、ホームまたはプ□フェツシヨナルモードで通常表示を選択して取り込んでくださ 
い。 









































こんなときには 

Windows XP にアップグレードする 


本ス丰ヤナを Windows 98/Me/ 2000がインストールされている〕ンピユータで使用していて、その〕ンピユー 
夕を Windows XP にアップグレード (上書きインス!ル）する場合は、アップグレードする前にソフトウェア 
を削除（アンインストール）してください。 



アップグレードする前に、現在の Windows で使用しでいるソフトウェアを削除（ア 
ンインストール）します。 


ソフトウェア 

削除方法（参照先） 

EPSON Scan 

EPSON SMART PANEL 
Presto ! PixExpress 

とす本書 62 ページ「付属ソフトウエアの削除と再インストール」 

ArcSoft Photoimpression 

読ん de !! ココパーソナル 

Adobe Acrobat Reader 

Adobe Photoshop Elements 


^スキヤナとコンピュータび接続されでいないことを確認します。 


><ク WindowsXP にアップヴレード（上書きインス! -- ル）します。 


ィブ本書6ぺージ 「 Windows でインス!ルする」の手順に従つで、ソフトウェアを 
インストールします。 
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こんなときには 

トラフ J レを解決できないときは 


1 _ トラブルが解決できないときは _ 

EPSON Scan のトラブルなのか、アプリケーシヨンのトラブルなのかを判斷します。 

取り込みたい原稿を用意して、取り込みが行えるかどうかを磕認します。 


スキヤナから取り込みができない 


スキヤナから取り込みができる 



EPSON Scan のインス I -- ル手順に問題があると 
考えられます 。 EPSON Scan をインス!-ールし直 
してください。 

Windows 

① US 目/ IEEE 1394ケーブルを取り外す 
③ EPSON Scan をアンインストール（削除）する 
とす次ページ参照 

③ EPSON Scan をインス I ルする 

ぶ本書6ぺージ 「 Windows でインス I ルする」 

④ USB / IEEE 1394ケーブルを接続する 

Macintosh 

EPSON Scan をインス I -ールする 
£^^本書12ぺージ「1\/13加记5|1でィンス I ルする」 




• ご利用のアプリケーションソフトで正しく設をさ 
れていない可能性があります。この場合は、をア 
プリケーションソフトの取扱説明書を磕認して、 
アプリケーションソフトのお問い合わせ先へご相 
談ください。 

• EPSON Scan をバージョンアップさせることに 
より、正常に取り么みできるようになる場合があ 
ります 。 EPSON Scan のバージョンアップをお 
試しください。 

バージョンアップについては心下を参照してく 
ださい。 

とす ユーザーズ ガイド 

「最新の EPSON Scan の入手方法」 




それでもトラブルが解消できない場合は、カラリオインフォメーションセンターへご相談ください。 
インフォメーションセンターのお問い合わせ先は、本書裏表紙をご覧ください。 

お問い合わせの際は、ご使用の環境（コンピュータの型番、アプリケーションソフトのを称やバー 
ジョン、その他周辺機器の型番など）と、本スキャナのを称をご磕認の上ご連絡ください。 


L インターネット FAQ をご覧ください 

本書またはユーザーズガイド（電子マニュアル）を見ても問題が解みしない、ちょっとわからないことがある。こ 
んなときに、お客様の環境がインターネットに接続できる場合は、インターネット FAQ をお勤めします。 

エプソンなら購入後も安ん。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームページ （ http :// www . i - love - 
epson . co . jp / faq ) に掲載しております。 

ぜひご活用<ださい。 

ユーザーズガイド（電子マニュアル） の ピンターネット FAQI ボタンからも接続できます。 
























こんなときには 

付属ソフトウエアの削除と巧インストール 


削除と巧インスト ー J レについて 


付属のソフトウエアを個別に削除したい 

付属のソフトウエアを削除する場合は、じ(下の手順に従ってください。 


Windows XP の場合 

① [スタート]-[コント□-ルパネル]の順にクリ、ソクし 
ます。 

② [プ□グラムの追加と削除]をクリックします。 

③ 削除したいソフトウエアを選択し、剛原]ボタンをクリッ 
クします。 

降は、画面の指示に従って削除して<ださい。 


Windows 98/ Me / 2000の場合 

① [スタート]-[設定]-[コント□-ルパネル]の順(こ 
クリ、ソクします。 

② [アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルク 
リ 、ソク します。 

③ 削除したいソフトウエアを選択し、 I 追加と削除 I 
(Windows 98/ Me ) / 1 変更/削除 I (Windows 200 0) 
ボタンをクリックします。 

降は、画面の指示に従って削除してください。 


Macintosh の場合 

• EPSON Scan、EPSON SMART PANEL の場合 

① コンピュータじソフトウェア CD - ROM をセットしまず。 

② CD - ROM フォルダ内の [EPSON Scan ] または 
[EPSON SMART PANEL ] フォルダをダブルクリック 
して開きます。 

③ EPSON Scan の場合は 、 [EPSON Scan インストー 
ル] アイコンをダブルクリックします。 

EPSON SMART PANEL の場合は、 [ Japanese ] - 
[Smart Panel Uninstaller ] アイコンをダブルクリッ 
クします。 

④ EPSON Scan の場合は、 [ MS ] ボタンをクリックしま 
す。 

⑤ ポップアップメニューか6 [アンインストール]を選 
択して I アンインストール I ボタンをクリックします。 


• その他のソフトウエアの場合 
削除したいソフトウエアをのフォルダを選択して、ごみ箱 
にドラッグします。 


付属のソフトウエアを個別に再インストールしたい 

W 下の手順で、付属のソフトウエアを再インストールしてください。ソフトウエアを再インス I -ールする前に、本 
ページ上の「付属のソフトウェアを個別に削除したい」を参照して削除しておくことをお勧めします。 


Windows の場合 

① コンピユータ(こソフトウェア CD - ROM をセットします。 

② [ EPSON インス I ルプ□グラム]画面で[ソフトウェ 
アのインストール]をダブルクリックします。 

③ I ソフトウェア逗 1 巧 ボタンをクリックして、再インスト~ 
ルしたいソフトウェアを選択します。 

再インストールしないソフトウェアのチェックマークは 
外してください。 

④ 囘习ボタンをクリックします。 

iU 降は、画面の指示に従って再インストールしてください。 


Macintosh の場合 

① コンピュータにソフトウェア CD - ROM をセットします。 

② EPSON ] アイコンをダブルクリックし、[インストー 
ラ] アイコンをダブルクリックします。 

③ 忙 PS 0 N インストールプ□グラム]画面で[ソフトウェ 
アのインストール]をダブルクリックします。 

④ I ソフトウェア這!巧 ボタンをクリックして、再インス 
トールしたいソフトウェアを選択します。 

再インス トールしない ソフ トウ ェアのチェックマークは 
外してください。 

⑥同习ボタンをクリックします。 

じ(降は、画面の指示(こ従って再インストールして<ださい。 


づ^炒ポイント J - 

Photoshop Elements は 、 Photoshop Elements CD-ROM から再インストールして くださし、。 
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こんなときには 

サービス ■ サ ポー トのご案内 


種類 

概要 

修理代を 

保証期間内 

保証期間外 

持么/送が修理 

故障が発生した場合、お客様(こ修理品をお持ち込み 
または送付いただき、一旦お預かりして修理いたし 
ます。 

化掛 

黑1貝 

基本料+技術料+部品代 
修理完了品をお届けした 
時にお支払い < ださい。 

ドア to ドア 
サービス 

• 指定の運送会社がご指定の場所(こ修理品を引き取 
りにお伺いするサービスです。 

•保証期間外の場合は、ドア to ドアサービス料金と 
は別(こ修理代金が必要となります。 

有償（ドア to ドア 
サービス料金のみ） 

有償（ドア to ドア 
サービス料金+修理代） 


弊社が行っている保ずサービスじ(外の各種サービス、サポートの詳しい内容については、ユーザーズガイド 
(電子 マニュアル） の「サービス•サポートのご案内」をご覧くださし、。問い合わせ先については本書裏表 
紙をご覧ください。 


I _ 保守 サービスの ご案内 _ 

r 故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず本書の「こんなときには」またはユーザーズガイド（電子マニュ 
アル）の「トラブル対処方法」をよ<お読みじなり、接続や設をに間違いがないことを、必ず磕認して<ださい。 

保証書について 

保証期閣中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証 
書の記載事項をよくお読みください。 

保証書は、製品の「保証期闇」を証明するちのです。「お買い上げ年月日」「販売店を」に記入漏れがないかご磕 
認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と認められないことがあります。記 
載漏れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し化ください。 

保証書は大切に保管して<ださい。保証期闇、保証事項については、保証書をご覧<ださい。 

巧守サービスの受付窓 □ 

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 

◎お買い求めいただいた販売店 

◎エプソン修理センター（本書裏表紙をご覧ください） 

受イ寸時闇：月曜日〜金曜日9:00〜17:30 (±日祝祭日-弊社指定の休日を除く） 

保守サービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。詳細につきま 
しては、お買い求めの販売店またはエプソン修理センターまでお問い合わせください。 

エプソン修理センターのお問い合わせ先については、本書裏表紙をご覧ください。 


こんなときには 
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こんなときには 

サービス ■ サポー トのご案内（つづき) 


FMyEPSONJ について巧りたい 


「 MyEPSON 」 とは、 EPSON の会員制情報提供サービスです。 

「 MyEPSON 」 にご登録いただくと、お客様の登録内容に合わせた専用ホームページを開設^^して 
お役に立つ情報をどこよりも早く、また、さまざまなサービスを提供いたします。 

「 MyEPSON 」 へのューザー登録には、インターネット接続環境（プロバイダ契約が済んでおり、かつメールアドレスを保有） 
が必要となります。 

例えば、ご登録いただいたお客様にはこのようなサービスを提供しています。 
n お客様にピッタリのおすすめ最新情報のお届け 
n ご愛用の製品をもっと活用していただくためのお手伝い 
n お客様の「困った！」に安ム&充実のサポートでお応え 
n 会員限をのお得な羊ャンペーンが盛りだ< さん 
n 他にちいろいろ便利な情報が満載 

すでに 「 MyEPSON 」 に登録されているお客様へ 

「 MyEPSON 」 登録がお済みで、 「 MyEPSON 」 ID とパスワードをお持ちのお客様は、本製品の 「 MyEPSON 」 への 
機種追力□登録をお願いいたします。 

追力□登録していただくことで、よりお客様の環境に合ったホームページとサービスの提供が可能となります。 

「 MyEPSON 」 への新規登録、 「 MyEPSON 」 への機種追力□登録は、どちらも同捆の『ソフトウェア CD - ROM 』 か 
ら簡単じご登録いただけます。^2 

インターネット接続環境をお持ちでなぃ場合には、同個のお客様情報力ード（ハガキ）にてューザー登ままをお願ぃぃたします。 
ハガキでの登録情報は弊社および関連会社からお客様へのご連絡、ご案内を差し上げる際の資料とさせてぃただきます。 
(上記「専用ホームぺージ」の特典は反映されません。） 

今回ハガキにてご登録ぃただき、将来インターネット接続環境を備えられた場合には、インターネット上から再登録して 
いただくことで上記「専用ホームぺージ」の特典が提供可能となります。 
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EPSON Scan はセイコーエプソン株式会社の商標です。 

EPSON Scan is based in part on the work of the Independent JPEG Group. 

Apple の名称、 Macintosh は Apple Computer,Inc. の商標または登録商標です。 

Microsoft 、 Windows は米国マイクロソフトコーポレーシヨンの米国およびその他の国における登録商標です。 

Microsoft® Windows® 98 Operating System 日本語版、 Microsoft® Windows® Millennium Edition Operating System 日本語版、 

Microsoft® Windows® 2000 Operating System 日本語版、 Microsoft® Windows XP® Home Edition Operating System 日本語版、 
Microsoft® Windows XP® Professional Operating System 日本語版の表記について本書中では、上記をオペレーテイングシステムをそれぞ 
れ 、 Windows 98、 Windows Me、Windows 2000、 Windows XP と表記しています。また 、 Windows 98、 Windows Me、Windows 
2000、 Windows XP を総称する場合は 「 Windowsj 、 複数の Windows を併記する場合は 、 「Windows 98/Me_l のように Windows の表記を省 
略することがあります。 

その他の製品名はを社の商標または登録商標です。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合のミ主意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•保ずサービスおよび巧術サポートなどのが応は、日本 
国外ではお受けできませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運 
用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 

複製が禁止されている印刷物について 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用目的および使用方まの如何によっては、法律に違反し、罰せ 
られます。（関連法律） 

刑ま 巧148条、巧149条、巧162条 

通貨ぶ証券模造取締法第1条、第2条など 

著作権について 

写真、絵画、音楽、プログラムなどのイ也人の著作物は、個人的にまたは家庭内そのイ也これに準ずる限られた範囲内において使 
用することを目的とする必外、著作権者の承認が必要です。 

電波障害自主規制について■ミ主意- 

この装置は、情報処理装置等電波障害自ま規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用される 
と、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

本装置の接続において指をケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることが考えられますので、必ず指をされ 
たケーブルを使用してください。 

瞬時電圧低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下にがし不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下が策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。 

(社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下が策ガイドラ 
インに基づく表示） 

電源高調波について 

この装置は、高調波抑制が策ガイドラインに適合しております。 

国際エネルギー スター プ□グラムについて 

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合してい 
ると判断します。 

複製上のごミ主意 


じ TF の行為は、法律により禁止されています。 

• 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国價証券、地方証券を複製すること（見本印があっても不可) 
• 日本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること 
• 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、官製はがきなどを複製すること 
• 政府発行の印紙、法令などで規をされている証紙類を複製すること 

次のものは、複製するにあたりを意が化要です。 

• 民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など）、走:期券、回数券など 
. パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、切符など 
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参照先が 「 UG 」 と書かれている項目は、ユーザーズガイド（電子 マニュアル） をご覧くださし、。 
ユーザーズガイドの詳しい起動方法は、必下のページを参照してください。 

とす本書50ぺージ「詳しい使い方を知りたいときは」 


ちくじを表示します。 
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ステータスランプ . 4 
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セットち法 . 28、30、 UG 

設胃 . 18 

全自動モード . 26、 UG 

た 

単独起動 . 48、 UG 

端部カーブおが変更ボタン .UG 

_2_ 

通信販売 .UG 

通常表示 . 27 

_ r _ 

停止ボタン .UG 

デイスプレイ .UG 

電源スイッチ . 4 

電源ケーブル . 4 

_ t _ 

透過原稿 . 28、 UG 

透過原稿ユニットケーブル . 4 

透過原稿ユニットコネクタ . 4 

透過原稿ユニットステータスランプ . 4 

取り込みち法 . 24 

取り込みモード . 26 

取り込み枠の拡大/縮小 .UG 
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トリミング .UG 

_ すふ _ 

ナビゲーシヨンサイト .UG 

_ [Z _ 

入力解像度 .UG 
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濃度 .UG 
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_ It _ 

ハイライト .UG 

パソコンスクール .UG 

反射原稿 . 28、 UG 

_ H _ 

ヒストグラム .UG 

ヒストグラム調整 .UG 
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プロフェツシヨナルモード . 27、 UG 
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__ 

ホームモー ド . 26、 UG 

保守サービス . 63 

保護マット . 4 

保巧ファイルの設定 . 48 


_ i _ 
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モアレ .UG 

モアレ除去フイルタ . 42、 UG 

_ ^ _ 

ユーザーズガイド . 50 

ユーザー定義サイズ .UG 
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付属のソフトウエアに関するお問い合わせ巧一覧 


付属のソフトウエアに関するお問い合わせ先は、をソフトウエアメーカーにお願いいたします。 


ソフトウェア 

お問い合わせ先 

• EPSON SMART PANEL 

ピックスエクスプレス 

• Presto ! PixExpress 

ニューソフトジャパン株式会社 

ニユーソフトカスタマーサポートセンター 

TEL : 03-5472-7008 

受付時間 ：10:00〜12:00、13:00〜17:00 

(±曜、日曜、祝祭日を除く） 

FAX : 03-5472-7009 

電子 メ ー J レ ： support @ newsoft . co.jp 

ホームぺーン： http :// www . newsoft . co . jp / 

フォトインプレッション 

ArcSoft Photoimpression 

アークソフトジャパンコールセンター 

TEL : 03-3834-5256 

受付時間 ：10:00〜1200、 13:00-18:00 

(±日祝日を除く） 

FAX : 03-5816-4730 

電子 メ ール： arcsoft @ mds 2000. co.jp 

ホームぺージ： http :// www . mds 2000. co . jp/arcsoft 

読ん de !! ココパーソナル 

エー.アイ.ソフト株式会社 

TEL : 0263-33-(3632 (松本） 

: 03-3376-7440 (ま京） 

受付時間 ：10:00〜12:00、13:00〜17:00 

(±曜、日曜、祝祭日を除く） 

FAX : 0263-33-3052 

ホームぺーン : http :// www . aisoft . co . jp / japanese / support / index.asp 

• Adobe Acrobat Reader 

フォトショップエレメンツ 

• Adobe Photoshop Elements 

アドビシステムズ株式会社 

本製品に付属している Adobe Photoshop Elements のテクニカ 
ルサポートは、全て有料のみとなっております。テクニカルサ 
ポートがか要な場合は、最初にユーザー登録と有僧サポートの 
お申し込みを行ってください。 

有僧サポートに関してのお問い合わせ、お申し込みは、0120- 
535057または 03-5350-8688 (サポート契約センター)へご連 
絡ください。 

EPSON Scan 

カラリオインフォメーシヨンセンターにお問い合わせください。 

カラリオインフォメーシヨンセンターについては裏表紙をご實くだ 
さし、。 


ご注意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することを固くお断りします。 

(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点 
がありましたらご連絡くださし、。 

(4) 運用した結果の影響については、 （3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

(5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプ 
ソン指をの者に(外の第兰者により修正-変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いか 
ねますのでご了承ください。 

(6) エプソン純正品および、エプソン品質認を品必外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発 
生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理などは有僧で行 
います。 


◎セイコーエプソン株式会社2002 












巧属のソフトウェアのお PS い合わせ先は本ページ裏をご覽ください < 


EPSON 


>エプソン販売のホームぺージ「1 Love EPSON 」 http :// www . i - love - epson . co.jp 

各種製品情報•ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームぺージです。 

た^エプソンなら購入後も安/レ。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームぺージに掲載しております。ぜひご活用ください。 
IZmSi http://www.i-love-epson.co.jp/faq/ 

>修埋品送付•持ち込み•ドア to ドアサービス化頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただ〈か、下記修理センターまで送か願います。 


拠点名 


所 在 地 


の細ビス 


TEL 


化幌修理センター干 060-0034 化幌市中央区北4条ま 1-2-3 札幌フコク生命ビル 10F エプソンサ-ビス㈱ 


同右 


011-219-2886 


松本修理センター干 390-1 243松本市巧林1563エプソンサービス㈱ 


ま京修理センター干 191-0012 ま京都日野巿日野347エプソンサービス㈱ 


0263 -86-9995 
ドア to ドア専用 
受付電話 
365曰受イ寸可 


0263-86-7660 


042-584-8070 


福岡修理センター干81 2-0041 福岡市博多区ま塚 8-5-75 初光流通センタービル 3F エプソンサービス㈱ 


同右 


092-622-8922 


沖縄修理センター干 900-0027 那覇市山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2F エプソンサービス㈱ 


同右 


098-852-1420 


* I■ドア to ドアサービス」は修理品の引き上げからお届けまで、ご指をの場所に伺う有僧サービスです。お問い合わせ•お申込は、上記修理センターへご連絡ください。 
* 予告な〈住所•連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。 

【受付時副月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指をか日を除く） 

* 修理について詳しくは、ホ-ムぺ-ジアドレス http://www.epson-service.co.jp でご確認ください。 

•カラリオインフ オメーシヨ ンセンター 製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

I 0570 — 0041 16 ( 全国ナビダイヤル）※【受付時間】月〜金曜日9:00〜20:00 ±曜日10:00〜17:00 ( 祝日を除く） I 
本ナビダイヤルとは、 NTT コミュニケーシヨンズ(株)の電話サービスの名称です。 

* 携帯電話 ’PHS 端末 ’CATV からはナビダイヤルはご利用いただけませんので、 （042)585-8555 へお問い合わせください。 

* 新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電 
電会社へごな頼ください。 

• FAX インフ オメーシヨ ン EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

ネし幌 (01 1)221-791 1 ま京 (042)585-8500 名古屋 (052) 202—9532 大阪 (06)6397—4359 福岡 (092)452—3305 

隹ス クール （エプソンデジタルカレッジ）講習会のご案内 
東京 TEL(03) 5321-9738 大阪 TEL(06) 6205-2734 
【受付時間】月曜日〜金曜日9:30〜12:00/13:00〜17:30 (祝日、弊社指を休日を除く） 

本スケジュールはホームぺージにて、ご確認ください。 

争シヨールー ム * 詳細はホームぺージでもご確認いただけます。 

干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿兰井ビル 1F 
【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指をか日を除く） 

干541 -0047 大阪市中央区淡路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1F 
【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜17:30佩日、弊社指をイ木日を除く） 

がな QH 

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでなし、方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いし、ただくお手伝し、をします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 

、 カンタンな質問に答えて 


エプソンスクェア新宿 
エプソンスクェア御]堂筋 


インターネットでアクセス! 


http://myepson.i-love-epson.co.Jp/ 


会員登録。 

>エプソンデイスクサービス 

各種ドライバの最新パージョンを郵送でお届け致します。お申込方法•料金など、詳しくは上記 FAX インフオメ-ションの資料でご確認ください。 
>消耗品のご購入 

お近くの EPSON 商品取扱店巧びエプソン OA サプライ株式会社フリーダイヤル0120 —251 528でお買い求めください。 


ェヴソン販売株な舍社 
它イコーェづソン株式舍社 


干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿王井ビル24階 
干 392-8502 長野県諷訪市大和 3-3-5 


2002. 2. 28 (A) 



PRINT Image Matching は、デジタルカメラによって生成さ 
れたイメージのヘッダーに含まれるコマンド(カラーセッテ合グ、 
イメージパラメづ情報)をべースとした画像処埋技術を示して 
います。 

PRINT Image Matching の仕様書 Version 2.0 に対する 
著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。 



当社は国際てネルギースタープ□グラム 
の参加事業者として、本製品が国際エネ 
ルギースタープ□グラムの昼準に適合し 
ていると判断します。 
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EPSON 

この取扱説日月書は巧生紙を使用してしぶす。 
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Printed in Japan 02.XX-XX 
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